Kompaktni otopna télesa

Otopna télesa s profilem a otopna telesa Plan

DiaNorm

OTOPNA TELESA
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Otopna télesa - DiaNorm Provozni tlak Tepelny vykon

jsou pro svlj sympaticky design
nedilnou soucasti bytové kultury.
Vysoka kvalita zarucuje jejich
dlouhou trvanlivost,
prenos tepla Uspornost. S otopnymi

télesy DiaNorm k Vam vzdy pfichazi

aktualni stav techniky v tomto
oboru.

Typ 10
jednodeskovy,
konstrukéni hloubka
57 mm (profilovany)/
53 mm (plan)

CnrTT Typ11l
O L T jednodeskovy s jednim
konvektorovym
plechem, konstrukéni
hloubka
60 mm (profilovany)/
62 mm (plan)

Typ 20

Hygienicka otopna
télesa - dvoudeskova,
bez konvektorového
plechu

102 mm (profilovany)/
104 mm (plan)
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optimalni

Compact, Ventil Compact, Plan
Compact, Plan Ventil Compact a
Ramo Ventil Compact jsou dimenzo-
vany na maximalni provozni
tlak 10 bar, Planora maximalné
6 bar. Pfi vyrobé je kazdé jednotlivé
otopné téleso testovano tlakem
13 bar (Planora 8 bar).

LIPS

dvoudeskovy s jednim
konvektorovym
plechem, uzké
provedeni

70 mm (profilovany)/
72 mm (plan)

Typ 22

dvoudeskovy se dvéma
konvektorovymi
plechy, konstrukéni
hloubka

102 mm (profilovany)/
104 mm (plan)
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DR.-ING. HARALD BITTER

Tepelny vykon otopnych téles
DiaNorm je testovan podle EN 442
(teplota vody 75/65°C, teplota v
mistnosti 20°C) a registrovan u
DGWK.

Technické udaje
Rozte¢ prolisGi 33 mm, tloust’ka
plechu 1,25 mm.

trideskovy se tfemi
konvektorovymi plechy,
konstrukéni

hloubka

152 mm (profilovany)/
154 mm (plan)

Typ 44

Ctyrdeskovy se ctyfmi
konvektorovymi plechy
202 mm (profilovany)/
204 mm (plan)

W,

DIN EN 1O 9001:2000




Kompaktni otopna
télesa DiaNorm

pruZinovy drZdk

Upevnéni

Pro rlizné typy a provedeni nasich
otopnych téles nabizime rozsahly
program upevnéni. Kazda sada
obsahuje nutny drobny material,
jako srouby a hmozdinky.

Pruzinové drzaky DiaNorm zarucuji
rychlou a bezpecnou montaz. Jsou
opatreny pojistkou proti vytazeni.
Soucasti dodavky vsech otopnych
téles s upeviovacimi Uchyty je rych-
lomontazni sada. Je vyskové nasta-
vitelna a sklada se z drzaka, distan-
¢nich drzakd, hmozdinek a Sroubd.
Pro montdaz na hrubou zed Ize alter-
nativné dodat sadu zavrtnych kon-
zoli, sestavajici ze zavrtnych konzo-

stojanovd konzola

sada pro rychlou montdz

li, adaptérl a plastovych distanc-
nich drzakl. V nabidce jsou také
stojankové konzole.

Povrchova ochrana

Otopna télesa DiaNorm jsou alka-
licky odmasténa a osetfena fosfo-
recnanem Zelezitym. Po naneseni
zakladni barvy ponofenim jsou
radiatory opatfeny vrstvou epoxi-
dové pryskyfice a pfi 200°C vypale-
ny. Timto jsou vysoce prekroceny
pozadavky normy DIN 55900, cast
1 a 2. Barevny odstin je DiaNorm -
cisté bila.

transportni obal

sada zdvrtnych konzoli

Kvalita

Vyrobky DiaNorm  predstavuji
zaruku kvality. Toto dokumentuji
ddlezitd osvédcéeni o jakosti, udé-
lena mnohymi zkusebnimi Ustavy.
Podnik, vlastnici certifikat podle
ISO 9001, garantuje nepfetrzitou
kontrolu jakosti.

Zaruka
Na vSechna otopna télesa DiaNorm
poskytujeme 10-ti letou zaruku
jakosti.

Transportni obal

Otopna télesa DiaNorm jsou
dodavana s pasy papirové lepenky
chranici hrany a narazuvzdornymi
plastovymi rohy. Ochranné baleni
vcetné smrstovaci félie se odstra-
nuje teprve pred zprovoznénim
systému. Tak otopné téleso zlstava
optimalné chranéno po celou dobu
pfepravy i montaze.



Deskova otopna telesa Ventil Compact
Universalni talent

Otopna télesa Ventil Compact odpo-
vidaji nejvyssim narokdm na kom-
fort a vykon. Sériové jsou vybavena
integrovanym ventilem pro dvoupo-
trubni systémy. Pfipojeni je zespoda.
Specialni pfipojovaci armatura s
uzaviracimi kulovymi ventily umoz-
nuje bezproblémovou instalaci také
u jednopotrubniho systému.

Télesa Ventil Compact typ 21S, 22 a
33 nejsou vybaveny zavésnymi
Uchyty a jsou tedy pfipojitelné dle
volby zleva nebo zprava. Pro snad-
nou a rychlou montaz patii ke
kazdému télesu Ventil Compact
pruzinové drzaky. Typ 11 se upevnu-
je pomoci rychlomontazni sady
k zezadu navafenym UGchytlm.

Ventilova vlozka, zaslepovaci a odvz-
dusnovaci zatky jsou namontovany
jiz pfi vyrobé.

Otopna télesa Ventil Compact odpo-
vidaji nejnovéjsSim pozadavkim

techniky otopnych téles: universal-
né pripojitelné, ve velkém mnozstvi
velikosti a typ0 vysoké kvality a top-
ného vykonu.

Provozni tlak
Zkusebni tlak
Pripojeni

Konstrukeni vysky
Konstrukéni délky
Konstrukéni hloubky Typ 44

Technické udaje, udaje o vykonu

10 bar

13 bar

4 x G 1/2” ze strany, ISO 228
2xG1/2” dole, ISO 228
vzdalenost 50 mm

200, 300, 400, 500, 600, 900 mm
400 az 3.000 mm

202 mm
Typ 33 152 mm
Typ 20, 22 102 mm
Typ 21S 70 mm
Typ 11 60 mm



Deskova otopna télesa Compact
Expert na modernizace

Staré clankové radiatory jsou stale
Siroce rozsifeny. Malokdy jesté
nepotrebuji technickou a vizualni
obnovu. Moderni, vykonna deskova
otopna télesa reaguji podstatné
rychleji a je mozno je vyrazné pres-
néji regulovat nez jejich prekonané,
tézkopadné predchlidce.

Firma DiaNorm nabizi na miru
zhotovené feseni: otopna télesa
Compact jsou se svymi stavebnimi
vySkami 400, 550 a 950 mm pfiz-
plsobeny potrubnim vyvodim sta-
rych radiatord. Tim odpadaji Upravy
potrubnich rozvod( !

Pripojeni

Provozni tlak
Zkusebni tlak

Konstrukeni vysky

Konstrukeni délky
Konstrukéni hloubky Typ 33

Otopna télesa Compact jsou k
dostani také ve stavebnich vyskach
300, 500, 600 a 900 mm. Téleso
Compact je tak nabizeno ve vice jak
300 kombinacich typl a stavebnich
délek: pro kazdy pfipad naleznete
presné padnouci otopné téleso.

Technické udaje, udaje o vykonu

10 bar

13 bar

4 x G 1/2” ze strany, ISO 228
300, 400, 500, 550, 600,
900, 950 mm

400 az 3.000 mm

152 mm
Typ 20, 22 102 mm
Typ 215 70 mm
Typ 11 60 mm
Typ 10 57 mm



Ventil Compact M

Novy komfort pfi montazi

Jednotné stfedové pripojeni pro
vsechny typy radiator(i

Jednoducha a rychla montaz

Vhodné pro jedno- i
dvoupotrubni systémy

Ve spojeni s montazni Sablonou
idedlIni pro montaz potrubnich
rozvod(l bez osazeni radidtord

Moznost osazeni radiatorl az
tésné pred dokoncenim stavby

Vylouceni kradeZe nebo
poskozeni béhem stavby

Ventil Compact M - jedno pripojeni pro vsechny stavebni délky a vysky

Opirajic se o osvédcenou technologii
otopnych téles DiaNorm typu ventil-
kompakt s 6 pfipojovacimi vyvody,
disponuje téleso Ventil Compact M
dvémi stfedovymi pfipojenimi G 1/2"
na spodni strané télesa.

Toto konstrukéni feSeni vyrazné
zjednodusuje rozmisténi topnych
trubek v obdobi hrubé stavby.

Pfipojovaci rozméry jsou pro vsechny
typy radidtorl stejné: v kazdém
pfipadé muze byt pfipojeni otopnych
téles provedeno napevno ve stfedu zdi
pod oknem. Vzdalenost pfipojeni ode
zdi se upravi rucné nebo pomoci
montazni Sablony.

Montaz je bezproblémova, rychla a
Usporna. | po ukonceni montaze
topnych rozvodl neustdle zlstava
moznost vybéru a zamény velikosti
otopnych téles Ventil Compact. V
pfipadé rozdilnych typl téles je
pouze potifeba dbat na odlisné

vzdalenosti pfipojeni ode zdi. Dalsi
vyhodu nabizi otopné téleso Ventil
Compact M pfi zméné provoznich
podminek:

Ventil Compact M je jednoduse
vyménitelny, velikost ménéného
télesa je opét zcela volitelna.

Ventil Compact M +
montazni $ablona

Obzvlasté snadna je montaz s
montazni Sablonou: pripravené
znacky pro rdizné typy otopnych téles
vzdy zaruci potfebnou vzdalenost
ode zdi. Pfi pouziti montazni Sablony
muze probéhnout instalace topnych
rozvodld  bez  namontovanych
otopnych téles. Také funkcni zkouska
a proplach potrubnich rozvodl jsou
proveditelné bez nainstalovanych
téles. Jejich montaz mulze byt
provedena az po dokonceni vsech
praci na vnitfnim vybaveni stavby.
Tak odpada demontaz a zpétna
instalace otopnych téles kvili praci
malifl a obkladacd. Poskozeni nebo
kradez téles béhem stavby jsou
vylouceny.

Pfipojeni

Otopné téleso Ventil Compact M je
sériové vybaveno integrovanym
ventilem pro dvoupotrubni systém.
Pfipojeni je umisténo uprostred
télesa zespoda. Pro instalaci
jednopotrubniho systému je jako
prislusenstvi dodavana specialni
pfipojovaci armatura s uzaviracimi
kulovymi ventily.
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Ventil Compact M + montazni sablona
Idealni par

B
T

Technické udaje
Tepelny vykon

Pripojeni

Stavebni vysky
Stavebni délky

Upevnéni

Kvalita plechu
Profilovani
Provozni tlak
ZkusSebni tlak
Stavebni hloubky

Pouziti
Roztec

Natéry, barvy

Baleni

méren podle EN 442

4 x G 1/2" ze strany, 1SO 228
2 x G 1/2" uprostied zdola, ISO 228
rozte¢ 50 mm

300, 400, 500, 600, 900 mm

400 - 3000 mm
(vyska 900: 400 - 2000 mm)

Typy 10, 22 a 33 pomoci pruzinovych
drzakd, typ 11 (vybaven zavésnymi Uchyty
na zadnf strané) pomoci rychlomontdzni sady

FePO 1 dle EN 10130

33 mm
10 bar
13 bar
Typ 33 152 mm
Typ 22 102 mm
Typ 21S 70 mm
Typ 11 60 mm

teplovodni otopné soustavy, max. 110 °C
pfipojeni stavebni vyska H-50 mm

DIN 55900, RAL 9016 cisté bila, ostatni
barvy RAL na zakazku

papirova lepenka pres horni a spodni hrany,
ochranné plastové rohy, smrstovaci félie

ANALL R
et

Montdzni sablonu pfipevnit uprostfed, namontovat
uzaviratelné Sroubeni a topné trubky, natlakovat
systém

Po ukonceni malifskych a obkladacskych praci
namontovat drzdky otopnych téles a po uzavieni
kulovych ventilii odstranit spojovaci kus.

Namontovat otopné téleso. Hotovo.



Otopna telesa Plan Compact pro modernizace
Hladkost vymény starych radiatoru

Otopné téleso Plan Compact pro
modernizace je zastupcem nové
generace deskovych téles typu Plan.
Jeho nejvyraznéjsim znakem je
absolutné plocha celni strana s
lesklejsim lakovanim. Diky jedinecné
tvarované predni desce vzhled
télesa nerusi presahujici hrany
ozdobné mfizky a bocnich kryt0, ty
jsou jednoduse schovany za celni
deskou.

Otopné téleso Plan Compact skvéle
dopliuje fadu vyrobkd pro moderni-
zaci pfi vyménach starych radiator(.

Tak je nyni k dispozici otopné téleso
vyhovujici vysokym narokdm a
jedinecnym zplsobem  také
celkovym  moznostem  vybéru
otopnych téles Plan pro moderni-
zace bez potfeby provedeni zmén
na stavajich potrubnich rozvodech.

Vsude tam, kde je kladen draz na
Cisté formy, spliuje otopné téleso
Plan Compact pozadavky architektl
a stavebnikG. Diky jedinecné
rozmanitosti ve 3 stavebnich
vyskach od 400 do 950 mm
nezUstane Zadna aplikace nepro-
veditelna.

_‘_

Predtim

Provozni tlak
Zkusebni tlak
Pripojeni

Konstrukeni vysky

Konstrukeni délky
Konstrukéni hloubky Typ 33

Poté

Technické udaje, udaje o vykonu

10 bar

13 bar

4 x G 1/2” ze strany, ISO 228
300, 400, 500, 550, 600,

900, 950 mm
400 az 3.000 mm

154 mm
Typ 20, 22 104 mm
Typ 215 72 mm
Typ 11 62 mm
Typ 10 59 mm



Plan Ventil Compact
Nova generace otopnych téles

Otopna télesa Plan Ventil Compact
s integrovanym ventilem a 6
pfipojnymi vyvody doplfuji novou
generaci otopnych téles typu Plan.
Tim je vedle otopnych téles
Planora k dispozici dalsi modelova
rada otopnych téles ventil-kompakt
s hladkou celni plochou. Sériové
zabudovany ventil se nachazi vpravo

a lze samoziejmé bez pfiplatku
dodat i provedeni s ventilem vlevo.

S otopnymi télesy Plan Compact a
Plan Ventil Compact jsou nyni sério-
ve k dispozici téesa s provoznim tla-
kem do 10 bar. Diky novému vzhledu
doda tato nova generace glanc
kazdé formé bytového prostoru a

architektury. S téméf neomezenym
vybérem barev ze stupnice RAL, ale
také ve standardni barvé DiaNorm-
bilé, se otopna télesa Plan pfizplsobi
kazdému prostredi.

Provozni tlak
Zkusebni tlak
Pripojeni

Konstrukeni vysky
Konstrukeni délky
Konstrukeni hloubky Typ 44

Technické udaje, udaje o vykonu

10 bar

13 bar

4 x G 1/2” ze strany, ISO 228
2xG1/2”dole, ISO 228
vzdalenost 50 mm

200, 300, 400, 500, 600, 900 mm
400 az 3.000 mm

204 mm
Typ 33 154 mm
Typ 20, 22 104 mm
Typ 215 72 mm
Typ 11 62 mm
Typ 10 59 mm



Ramo Ventil Compact -
téleso Plan s jemnym profilem

Nové téleso Ramo Ventil Compact je
zdGraznéno decentnim horizontal-
nim profilem. Jeho hladka deska,
ktera se nachazi na predni strané
télesa, ma na sobé vylisovanou stih-
lou horizontalni linii. Ta dava télesu
Ramo Ventil Compact jeho nezamé-
nitelny charakter.

Ramo Ventil Compact je kombinaci
moderniho designu a prednosti
otopného télesa s integrovanou
ventilovou garniturou: Otopné téle-
so, které zcela splyne s archiktektu-
rou objektu. Bezramovy design je
zarukou celkového skvélého optické-
ho vysledku.

10

Jemna horizontalni linie otopného
télesa Ramo lahodi oku a plsobi na
svého pozorovatele svym vzhledem
a samoziejmé svym teplem! Jako
vsechna otopna télesa Dia Norm ma
i Ramo Ventil Compact 10 letou
zaruku. Vice jistoty snad jiz nelze
mit!

> Jemné profilovéni - zdlraziuje svym vyvazenym a jem-
nym profilem horizontalu.

b Bezramovy design je zarukou perfektniho vzhledu -
zadné rusivé elementy na predni desce otopného télesa.

b Sintegrovanou ventilovou garniturou je mozné elegant-
ni spodni pfipojeni. Diky technologii 6-ti pfipojovacich
otvorll je mozné i bocni pfipojeni.

b Typ 44, v nizkych stavebich vyskach 200 a 300 mm,
je elegantnim feSenim pro velka francouzska okna.



Tepelny vykon Vyska 200 Vyska 300 Vyska 400 Vyska 500
75/65/20°C
Délka| Typ22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 212 375 526 272 479 666 329 445 578 798
500 265 469 657 340 599 832 412 557 722 997
600 467 659 829 317 562 788 988 408 719 998 494 1196
800 622 878 1105 423 1051 1317 544 1331 658 1595
1000 778 1098 1381 529 1314 1646 680 1664 823 1994
1200 934 1318 1657 635 1577 1975 816 1997 988 2393
1400 1537 1933 741 1840 2304 952 2330 1152 2792
1600 1757 2210 846 2102 2634 1088 2662 1317 3190
1800 1976 2486 952 2365 2963 1224 2995 1481 3589
2000 2196 2762 1058 2628 3292 1360 3328 1646 3988
Watt/m 75/65/20°C 778 1098 1381 529 937 1314 1646 680 1198 1666 823 1113 1444 1996
Exponent n 1,3030 1,3396 1,3644 1,2820 1,3000 1,3159 1,3141 1,2824 1,3098 1,3245 1,2827 1,2907 1,3197 1,3331
Litr/m 2,5 3,8 5,0 1,5 3,4 51 7,0 2,2 4,5 6,7 2,9 54 5,5 8,2
kg/m 15,5 22,2 28,8 11,7 19,0 27,2 34,1 16,1 25,6 36,6 20,4 27,9 32,2 46,1
Tepelny vykon Vyska 200 Vyska 300
75/65/20°C
Délka| Typ 22 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 384 515 670 924 539 706 1268
500 481 644 838 1155 674 883 1586
600 577 1385 808 1059 1903
800 769 1847 1078 1412 1841 2537
1000 961 2309 1347 1765 2301 3171
1200 1153 2771 1616 2118 2761 3805
1400 1345 3233 1886 2471 3221 4439
1600 1538 3694 2155 2824 3682 5074
1800 1730 4156 2425 3177 4142 5708
2000 1922 4618 2694 3530 4602 6342
Watt/m 75/65/20°C 961 1288 1676 2307 1347 1765 2301 3152
Exponent n 1,2831 1,2967 1,3295 1,3417 1,3013 1,3371 1,3488 1,3412
Litr/m 34 6,5 6,6 9,8 4,5 9,0 9,0 13,3
kg/m 24,6 33,5 38,8 55,5 36,5 50,1 58,8 83,6
B skiadovy program Perfektnost a? do detailu z kazdého uhlu pohledu.
. ’» kd .
Technické udaje
Tepelny vykon dle EN 442
Pfipojeni 4xG1/2" 1S5S0 228, bocni
2 x G 1/2” 1SO 228, spodni, rozte¢ 50 mm
Stavebni vysky 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm
Stavebni délky 400 az 2.000 mm (vyska 200 a 300/typ 44:
600 a7 2000 mm)
Uchyceni typ 21S, 22, 33/bez privarenych tchytd/ s pruzinovym

drzakem; typ 44 vyhradné se stojanovymi konzolemi;
typ 11 /pfivareny tchyt/ se sadou pro rychlou montaz.

Kvalita plechu FePO 1 dle EN 10130

Predni deska Plan pfipevnéna k desce vedouci vodu

Provozni tlak 10 bar

Zkusebni tlak 13 bar

Stavebni hloubky Typ 44 204 mm
Typ 33 154 mm
Typ 22 104 mm
Typ 21S 72 mm
Typ 11 62 mm

Mozno provozovat v otopnych systémech dle DIN 4751, max 120 °C

Povrchova Uprava dle DIN 55900, zaklad KTL, kryci vrstva z epoxydo-
pryskyficného prasku, barva bila RAL 9016, viechny ostatni
barvy RAL dle poptavky.

Baleni ochranny papirovy kartén, ochranné plastové rohy a félie.

11



Planora Otopné

téleso s hladkou celni plochou

Otopné téleso Planora pfinasi trend
nové generace otopnych téles. Toto
téleso typu plan-ventil-kompakt se
strukturovanym lakem a 2 mm
celni sténou nabizi nadcasovou
eleganci, kterd se pfizplisobi kazdé-
mu prostfedi. Bodové svafovana,
vodou protékana celni deska, zarucu-
je vysoky topny vykon.

Sest pfipojnych vyvodd G 1/2°
umoznuje kazdy bézny zplisob pfi-
pojeni dvoupotrubniho nebo s
pomoci specialni armatury také jed-
nopotrubniho systému.

Standardné vpravo umistény inte-
grovany ventil umoznuje rovnez pri-
pojeni jako téleso ventil-kompakt.
Na prani je k dostani také Planora s
levym pFipojenim.

12

Pripojeni

Provozni tlak
Zkusebni tlak

Konstrukéni vysky
Konstrukéni délky
Konstrukeni hloubky

Otopna télesa Planora se pfipeviuji
pomoci na zadni strané navarenych
Uchytl a rychlomotazni sady. Plano-
ra typ 10 neni navafenymi Uchyty
vybaven a pfipeviuje se pomoci
pruzinovych drzakd.

.l'r ¢
/ 7

B el

Technické udaje, udaje o vykonu

6 bar

8 bar

4 x G 1/2” ze strany
2xG1/2”dole

vzdalenost 50 mm

300, 400, 500, 600, 900 mm
500 az 2.600 mm

Typ 33 149 mm
Typ 20, 22 99 mm
Typ21S 67 mm
Typ 11 55 mm
Typ 10 54 mm



Otopné teleso Vertical -
stihlé a setri misto

Kompaktni otopné téleso Vertical se
sériové dodavanym stfedovym pfi-
pojenim presvedci svoji funkcnostia
decentni estetikou. Jasné stihlé linie
dodavaji télesu eleganci. Diky kla-

sickému profilu pfedni desky je téle-
so Vertical vhodné do objektd, ve
kterych jsou také nainstalovana
kompaktni otopna télesa s profilem.

| prestoze Vertical zabere jen velmi
malo mista, technologie konvektor(
se postara o dostatecny tepelny
vykon. Pro instalaci do kuchyné ci
koupelny se necha Vertical doplnit
praktickym drzakem na rucniky ci
utérky.

Provozni tlak
Zkusebni tlak

Konstrukéni hloubky Typ 10

Pravé do koupelny ¢i kuchyné je pak
Vertical zajimavy v provedeni jinych
RAL barev, nez je standardni bila RAL
9016.

Tyto specielni odstiny na prani
budou naneseny jako 2 vrstvy akry-
lovy lak, ktery je odolny proti odstfi-
kajici vode.

Technické udaje, udaje o vykonu

6 bar
8 bar

Pripojeni 2x G 1/2”1G stredové spodni,
rozte¢ 50 mm:; plus 4 x G 1/2”
|G bocni (spodni a horni)

Konstrukeni vysky 1500, 1800, 1950, 2100,

2300 mm
Konstrukéni délky 300, 450, 600, 750 mm

50 mm
Typ 20 81 mm
Typ 21 81 mm
Typ 22 106 mm
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Compact/Ventil Compact/Ventil Compact M

Kompaktni otopna télesa podle EN 442

Tepelny vykon Vyska 200 Vyska 300 Vyska 400
75/65/20°C
Délka| Typ22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33
400 218 384 539 284 488 680
500 273 480 673 355 610 849
600 467 651 836 328 577 808 1004 427 733 1019
700 545 759 975 382 673 943 1171 498 855 1189
800 622 868 1114 437 769 1078 1338 569 977 1359
900 700 976 1254 491 865 1212 1506 640 1099 1529
1000 778 1085 1393 546 961 1347 1673 711 1221 1699
1100 856 1193 1532 601 1057 1482 1840 782 1343 1869
1200 934 1302 1672 655 1153 1616 2008 853 1465 2039
1400 1089 1519 1950 764 1345 1886 2342 995 1709 2379
1600 1245 1736 2229 874 1538 2155 2677 1138 1954 2718
1800 1400 1953 2507 983 1730 2425 3011 1280 2198 3058
2000 1556 2170 2786 1092 1922 2694 3346 1422 2442 3398
2300 1789 2495 3204 1256 2210 3098 3848 1635 2808 3908
2600 2023 2821 3622 1420 2499 3502 4350 1849 3175 4417
3000 2334 3255 4179 1638 2883 4041 5019 2133 3663 5097
Tepelny vykon Vyska 500 Vyska 550
75/65/20°C
Délka| Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 218 347 462 588 814 237 378 500 636 879
500 273 434 578 735 1017 296 472 624 795 1098
600 328 521 694 882 1221 356 566 749 955 1318
700 382 608 809 1029 1424 415 661 874 1114 1538
800 437 694 925 176 1628 474 755 999 1273 1758
900 491 781 1040 1323 1831 534 850 1124 1432 1977
1000 546 868 1156 1470 2035 593 944 1249 1591 2197
1100 601 955 1272 1617 2238 652 1038 1374 1750 2417
1200 655 1042 1387 1764 2442 712 1133 1499 1909 2636
1400 764 1215 1618 2058 2849 830 1322 1749 2227 3076
1600 874 1389 1850 2352 3256 949 1510 1998 2546 3515
1800 983 1562 2081 2646 3663 1067 1699 2248 2864 395
2000 1092 1736 2312 2940 4070 1186 1888 2498 3182 4394
2300 1256 1996 2659 3381 4680 1364 2171 2873 3659 5053
2600 1420 2257 3006 3822 5291 1542 2454 3247 4137 5712
3000 1638 2604 3468 4410 6105 1779 2832 3747 4773 6591
Tepelny vykon Vy3ka 600 Vyska 900 Vyska 950
75/65/20°C
Délka[ Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 256 407 536 684 942 361 571 744 955 1304 746 955 1306
500 319 509 670 854 1178 451 713 930 1194 1630 932 1194 1632
600 383 611 804 1025 1414 542 856 1117 1433 1956 1119 1433 1959
700 447 713 938 1196 1649 632 999 1303 1672 2282 1305 1672 2285
800 511 814 1072 1367 1885 722 1142 1489 1910 2608 1492 1910 2612
900 575 916 1206 1538 2120 813 1284 1675 2149 2934 1678 2149 2938
1000 639 1018 1340 1709 2356 903 1427 1861 388 3260 1865 2388 3265
1100 703 1120 1474 1880 2592 993 1570 2047 2627 3586 2051 2627 3591
1200 767 1222 1608 2051 2827 1084 1712 2233 2866 3912 2238 2866 3918
1400 895 1425 1876 2393 3298 1264 1998 2605 3343 4564 2611 3343 4571
1600 1022 1629 2144 2734 3770 1445 2283 2978 3821 5216 2984 3821 5224
1800 1150 1832 2412 3076 4241 1625 2569 3350 4298 5868 3357 4298 5877
2000 1278 2036 2680 3418 4712 1806 2854 3722 4776 6520 3730 4776 6530
2300 1470 2341 3082 3931 5419 2077 3282 4280 5492 7498 4289 5492 7509
2600 1661 2647 3484 4443 6126 2348 3710 4839 6209 8476 4849 6209 8489
3000 1917 3054 4020 5127 7068 2709 4281 5583 7164 9780 5595 7164 9795




Plan Compact/Plan Ventil Compact/

Plan Ventil Compact M/Ramo Ventil Compact

Tepelny vykon Vyska 200 Vyska 300 Vyska 400
75/65/20°C
Délka| Typ22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Typ 11 Typ 22 Typ 33
400 212 375 526 272 479 666
500 265 469 657 340 599 832
600 467 659 829 317 562 788 988 408 719 998
700 545 769 967 370 656 920 1152 476 839 1165
800 622 878 1105 423 750 1051 1317 544 958 1331
900 700 988 1243 476 843 1183 1481 612 1078 1498
1000 778 1098 1381 529 937 1314 1646 680 1198 1664
1100 856 1208 1519 582 1031 1445 1811 748 1318 1830
1200 934 1318 1657 635 1124 1577 1975 816 1438 1997
1400 1089 1537 1933 741 1312 1840 2304 952 1677 2330
1600 1245 1757 2210 846 1499 2102 2634 1088 1917 2662
1800 1400 1976 2486 952 1687 2365 2963 1224 2156 2995
2000 1556 2196 2762 1058 1874 2628 3292 1360 2396 3328
2300 1789 2525 3176 1217 2155 3022 3786 1564 2755 3827
2600 2023 2855 3591 1375 2436 3416 4280 1768 3115 4326
3000 2334 3294 4143 1587 2811 3942 4938 2040 3594 4992
Tepelny vykon Vyska 500 Vyska 550
75/65/20°C
Délka| Typ10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 202 329 445 578 798 220 357 481 624 861
500 253 412 557 722 997 275 447 601 781 1077
600 303 494 668 866 1196 330 536 721 937 1292
700 354 576 779 1011 1396 385 625 841 1093 1507
800 404 658 890 1155 1595 440 714 962 1249 1722
900 455 741 1002 1300 1795 495 804 1082 1405 1938
1000 505 823 1113 1444 1994 550 893 1202 1561 2153
1100 556 905 1224 1588 2193 605 982 1322 1717 2368
1200 606 988 1336 1733 2396 660 1072 1442 1873 2584
1400 707 1152 1558 2022 2792 770 150 1683 2185 3014
1600 808 1317 1781 2310 3190 880 1429 1923 2498 3445
1800 909 1481 2003 2599 3589 990 1607 2164 2810 3875
2000 1010 1646 2226 2888 3988 1100 1786 2404 3122 4306
2300 1162 1893 2560 3321 4586 1265 2054 2765 3590 4952
2600 1313 2140 2894 3754 5184 1430 2322 3125 4059 5598
3000 1515 2469 3339 4332 5982 1650 2679 3606 4683 6459
Tepelny vykon Vyska 600 Vyska 900 Vyska 950
75/65/20°C
Délka| Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 10 Typ 11 Typ 215 Typ 22 Typ 33 Typ 215 Typ 22 Typ 33
400 237 384 151 670 924 328 539 706 920 1268 719 930 1275
500 296 481 644 838 1155 410 674 883 1151 1586 899 1162 1594
600 355 577 773 1006 1385 492 808 1059 1381 1903 1078 1394 1912
700 414 673 902 1173 1616 574 943 1236 1611 2220 1258 1627 2231
800 474 769 1030 1341 1847 656 1078 1412 1841 2537 1438 1859 2550
900 533 865 1159 1508 2078 738 1212 1589 2071 2854 1617 2092 2868
1000 592 961 1288 1676 2309 820 1347 1765 2301 3171 1797 2324 3187
1100 651 1057 1417 1844 2540 902 1482 1942 2531 3488 1977 2556 3506
1200 710 1153 1546 2011 2771 984 1616 2118 2761 3805 2156 2789 3824
1400 829 1345 1803 2346 3233 1148 1886 2471 3221 4439 2516 3254 4462
1600 947 1538 2061 2682 3694 1312 2155 2824 2682 5074 2875 3718 5099
1800 1066 1730 2318 3017 4156 1476 2425 3177 4142 5708 3235 4183 5737
2000 1184 1922 2576 3352 4618 1640 2694 3530 4602 6342 3594 4648 6374
2300 1362 2210 2962 3855 5311
2600 1539 2499 3349 4358 6003
3000 1776 2883 3864 5028 6927




DiaNorm

zastoupeni v CR:
Gabrielovo namésti 41

391 55 Chynov

Telefon 00420-3 81-261972
Fax 00420-3 81-261973
Mobil 00420-6 02-490737
E-mail jiri.rohn@dianorm.cz
www.dianorm.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Mostecka 157

362 32 Otovice

Tel.: 353 339 000

Fax: 353222 790

E-mail: kv@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.

U Seradisté 217

326 00 Plzen

Tel.: 377 260 460

Fax: 377 260 312

E-mail: plser@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Domazlicka 194

318 00 Plzen

Tel.: 377 331736

Fax: 377 331767

E-mail: pldom@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o0.

Divadelni 16

301 00 Plzen

Tel.: 377 221 844

Fax: 377 221 848

E-mail: pldiv@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.0.
Sedlakova 763

339 01 Klatovy

Tel.: 376 387 742

Fax: 376 387 743

E-mail: kt@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o0.
Nékladni 105

353 01 Marianské Lazné

Tel.: 354 599 740

Fax: 354 599 421

E-mail: ml@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Karlova 36

350 02 Cheb

Tel.: 354 430 136

Fax: 354 431 532

E-mail: ch@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Vychodni 39

352 01 As

ielk: 354 593 367

Fax: 354 593 369

E-mail: as@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Chebska 2096

356 71 Sokolov

Tel.: 352 600 872

Fax: 352 600 392

E-mail: so@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.0.

5. kvétna 2910

440 01 Louny

Tel.: 415 654 143

Fax: 415 654 157

E-mail: In@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Kosmonautt 4063

430 01 Chomutov

Tel.: 474 624 912

Fax: 474 624 901

E-mail: cv@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o0.
PFitkovska 1565

415 01 Teplice

Tel.: 417 570 829

Fax: 417 530 435

E-mail: tp@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Délnicka 208

405 02 Décin

Tel.: 412 535 097

Fax: 412 535 169

E-mail: dc@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Nymburska 535

407 47 Varnsdorf

Tel.: 412 333 888

Fax: 412 333 275

E-mail: va@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o.

U Podjezdu 523/2

400 07 Usti nad Labem

Tel.: 475 205 003

Fax: 475 209 442

E-mail: ul@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.o0.
Obchodni 35

434 01 Most

Tel.: 476 104 499

Fax: 476 100 863

E-mail: mo@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.0.
Ceskolipska 3

412 01 Litoméfice

Tel.: 416 532 510

Fax: 416 532 511

E-mail |t@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA, s.r.0.

V Lukach 334

261 01 Pfibram

Tel.: 318 581 373

Fax: 318 581 656

E-mail: pb@gienger-bohemia.cz
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