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ﬁ RD RYMAROV

CENIK DODAVEK NA UZEMi CR - MODEL 2013 - RIZENE VETRANI

Uvedené ceny plati pro smlouvy o uzavieni smlouvy budouci (SoSB) podepsané od 10. 9. 2012 do 31. 12. 2012
s realizaci do 30. 8. 2013.

U VSECH DOMU UVEDENYCH V CENiKU DOPRAVA ZDARMA!

TYP ECONOMY | Provedeni, v&. zakladové desky 4 nacke"':.:abde‘;";:m .

LARGO 98/25° pfizemni ddm 4 + 1 1.750.000 K&

DRAGON 671 dvoupodlazni diim 4 + kk + gar. stani 2.090.000 K¢

NOVA 77 dvoupodlazni dim 4 + 1 + garaz 2.080.000K¢

ROHE 98 pfizemni ddim 4 + kk + gar. stani 1.845.000 Ké

ROHE 77 dvoupodlazni diim 3 + kk + garaz 1.975.000 K&
TYP STANDARD | Provedeni nack‘i%ab‘:;'g‘:m Cena zi:':g:‘ﬁ desky
NOVA 101 @ dvoupodlazni ddim 5 + 1 + garaz 2.098.000K¢e 276.300 Ké
ROHE 101 dvoupodlazni diim 5 + 1 + garaz 2.195.000 K¢ 269.860 K¢
DRAGON 811 dvoupodlazni diim 5 + kk 2.190.000 K¢ 237.700 K¢
EKO 80 dvoupodlazni dim 4 + 1 + garaz 2.250.000 K¢ 236.980 K¢
TYP STANDARD | Provedeni nack‘ii':,:ab‘:;"l‘)‘:m Cena z;';':g‘;‘ﬁ desky
SOLO 79 dvoupodlazni ddim 5 + 1 2.165.000K¢ 227.385 K¢
SOLO 105 dvoupodlazni diim 6 + 1 2.695.000Ké 297.920 Ké
SOLO 117 dvoupodlazni dim 6 + 1 2.815.000K¢é 331.199 Ké
NOVA 722 dvoupodlazni diim 5 + 1 2.046.000 K¢ 189.485 K¢
NOVA 78 dvoupodlazni dim 4 + 1 2.296.000K¢ 225.765 Ké
NOVA 86 dvoupodlazni dim 5 + 1 2.498.000K¢ 218.491 K¢
NOVA 97 dvoupodlazni dim 5 + 1 2.794.000Keé 271.318 Ké
LARGO 92 prizemni ddm 3 + 1 1.643.000 K¢ 249.473 K¢
LARGO 107 pfizemni ddm 4 + 1 1.905.000 K& 297.254 Ké
LARGO 121 pfizemni ddm 4 + 1 2.096.000K¢ 331.466 K¢
LARGO 122 pfizemni ddm 4 + 1 2.178.000K¢ 360.650 K¢
LARGO 147 ptizemni ddim 4 + 1 2.450.000K¢ 396.098 K¢
DIMENZE 90 dvoupodlazni diim 3 + 1 2.489.000K¢ 236.946 K¢
DIMENZE 96 dvoupodlazni ddm 5 + 1 2.697.000K¢ 252.425 Ké
KUBIS 88 dvoupodlazni ddim 4 + 1 2.511.000K¢ 285.582 K¢
KUBIS VARIO dvoupodlazni ddim 6 + 1 3.571.000 K¢ 339.474 K¢
CITY 730 dvoupodlazni ddim 5 + 1 2.316.000K¢ 196.014 K¢
TYP STANDARD | Provedeni nacke"':v:abde‘;"[';;H

LOCUS 102 B1v jvfiﬁosd;fg'z'd:;“k; giopozi 2.239.000K&

LOCUS 113 B2 jvfﬁﬁzdézzrg'zf’:?k; diopozil 2.395.000 K&

LOCUS 119 C EVSEEOdlazm atm s dispozie 2.295.000K¢

TYP STANDARD Provedeni Cena domu Cena zakladové desky

NOVA 101 EVO na kli¢ bez DPH bez DPH

NOVA 101 EVO dvoupodlazni diim 5 + 1 + garaz 2.453.000K¢ 306.300 K¢

VysSe DPH bude stanoveno dle aktualni sazby DPH v roce 2013.

Cenou domu na kli¢ v zakladnim provedenti se rozumi cena domu véetné montéze. Zakladova deska je zahrnuta pouze v cené provedeni ECONOMY CESKO M 2013 - Rizené vétrani. Ceniky zakladovych desek se Fidi , Specifikaci
z&kladové desky — M 2013", Cenik je platny pro dany rozsah dodavky v provedeni ECONOMY, STANDARD CESKO M 2013 - Rizené vétrani. Tento cenik plati do vydani ceniku nového, nejdéle véak pro smiouvy o dilo s terminem
zahdjeni vystavby domu do 30. 8. 2013. Pravo na provadéni zmén v tomto ceniku si firma RD Rymarov s.r.o. vyhrazuje!



ﬂ RD RYMAROV

ROZSAH DODAVKY DOMU NA KLIC V PROVEDENI
ECONOMY, STANDARD M 2013 - RiZENE VETRANI

EXTERIER

= obvodové stény s vnitini izolaci 120 + 40mm a vné&jsi
termofasadou 100 mm uzavfenou strukturni barevnou
omitkou

= betonova stresni krytina véetné doplnkl (anténni taska,
vikyfové okno), u pultové stfechy profilovana stfedni taSkova
tabule z poplastovaného plechu

= vnéjSi dievéné dily natfené lazurovou barvou dle vzorniku
(vaznice, krokve, nosniky, stfeSni podhledy)

= okapy z titanozinku

= venkovni nezamrzny zahradni ventil

INTERIER

= stahovaci schodisté vedouci do ptdniho prostoru

= schodisté mezi pfizemim a obytnym podkrovim
v provedeni bukovéa sparovka

= lJaminatova podlaha nebo koberec v obytnych
mistnostech a na chodbé v podkrovi, v ostatnich
mistnostech dlazba

= obklady v koupelnach a na WC do vySe dvefi

= elektroinstalace od skfiné domovniho rozvadéce
véetné dodavky domovniho rozvadéce, osvétleni pldy
a 2 venkovni svétla, v mistnostech jsou zabudovany zasuvky
a vypinace bilé barvy

= ventilator s hygrostatem v mistnostech s vanou nebo
sprchou

= fizené pretlakové vétrani s moznosti predehirevu
privodniho vzduchu

= instalace slaboproudu - zvonek od domovnich dveri,
2 zasuvky pro kabelové pfipojeni TV v&etné kabelového
rozvodu v domé

= sanitarni vybaveni - umyvadlo ze sanitarni keramiky v bilé
barvé se sméSovaci pakovou baterii, umyvatko ze sanitarni
keramiky v bilé barvé se smésovaci pakovou baterii,
vana s pakovou baterii a se sprchovou hadici a rdizici,
sprchovy kout véetné baterie se sprchovou hadici a rdzici
a kombinované WC

= pFipojka pro pracku

= pripojka pro mycku

= elektrokotel, stacionarni elektricky vyhfivany zasobnik TUV
0 objemu 160 |

= radiatory bilé lakované deskové, trubni vedeni z uhlikové
oceli, termostatické ventily

= malifské prace - stény a stropy upraveny zednickou
stérkou stupné kvality povrchu Q,, bila malba

= kuchynské pripojky vody, odpady a elektro v rozsahu
dle typové obchodni dokumentace

= rozvody vody potrubi Alpex, kanalizace z plastovych trubek

= pozarni bezpecnost - zafizeni autonomni detekce
a signalizace

Toto je zkracena verze rozsahu dodavky.

OKNA + DVERE

= Okna a terasové dvere vyrobené ze 7-mi komorovych PVC
profilll v bilé barvé s izolaénim trojsklem, soucinitel prostupu
tepla celého okna U, < 1,0 W/(m?*.K)

= stfesni okna Velux GGL 3065, soucinitel prostupu tepla
celého stfesniho okna U < 1,0 W/(m*K)

= vnitini dyhované dveire KASARD v provedeni piné
s oblozkovou zarubni a protihlukovym pribéznym
gumovym tésnénim

= dveini kovani dvoudilné rozetové

= vchodové domovni dvere v provedeni 5-ti komorovych
PVC profilt v bilé barvé se tfemi zavésy a pétinasobnym
uzavérem

= garazova vrata vyklopna s ru¢nim ovladanim, plechova,
nezateplena, bila

= zabradli terasovych dvefi v podkrovi ocelové pozinkované

PIna verze textu je uverejnéna na nasich webovych strankach.



ﬂ RD RYMAROV

ROZSAH DODAVKY STANDARD CESKO
NOVA 101 EVO - MODEL 2013

EXTERIER

= obvodové stény s vnitini izolaci 120 + 60 mm a vnéjsi
termofasadou 150 mm uzavfenou strukturni barevnou
omitkou

= betonova stresni krytina véetné doplnkl (anténni taska,
vikyfové okno)

= vnéjsi dievéné dily natfené lazurovou barvou dle vzorniku
(vaznice, krokve, nosniky, stfeSni podhledy)

= okapy z titanozinku

= venkovni nezamrzny zahradni ventil

INTERIER

= schodisté mezi pfizemim a podkrovim v provedeni bukova
sparovka

= stahovaci schodisté vedouci do pldniho prostoru

= lJaminatova podlaha nebo koberec v obytnych
mistnostech a na chodbé v podkrovi, v ostatnich
mistnostech dlazba

= obklady v koupelnach a na WC do vySe dvefi

= elektroinstalace od skiiné domovniho rozvadéce véetné
dodavky domovniho rozvadéce, osvétleni pldy
a 2 venkovni svétla, v mistnostech jsou zabudovany zasuvky
a vypinace bilé barvy

= instalace slaboproudu - zvonek od domovnich dvefi,
2 zasuvky pro kabelové pripojeni TV v&etné kabelového
rozvodu v domé

= sanitarni vybaveni - umyvadlo ze sanitarni keramiky v bilé
barvé se sméSovaci pakovou baterii, umyvatko ze sanitarni
keramiky v bilé barvé se sméSovaci pakovou baterii, vana
s pékovou baterii a se sprchovou hadici a rizici, sprchovy
kout v&etné baterie se sprchovou hadici a razici
a kombinované WC

= pFipojka pro pracku

= pripojka pro mycku

= teplovzdusna jednotka Duplex RB, akumulaéni zasobnik
IZT 400, tepelné ¢erpadlo VZDUCH - VODA s invertorem,
3 ks solarnich kolektora pro pritdpéni a ohfev TUV

= topné zebriky v koupelnach

= malifské prace - stény a stropy upraveny zednickou
stérkou stupné kvality povrchu Q,, bila malba

= kuchynské pripojky vody, odpady a elektro v rozsahu
dle typové obchodni dokumentace

= rozvody vody potrubi Alpex, kanalizace z plastovych
trubek

= pozarni bezpecnost - zafizeni autonomni detekce
a signalizace

Toto je zkracena verze rozsahu dodavky.

OKNA + DVERE

= okna a terasové dvere vyrobené ze 7-mi komorovych
PVC profilt v bilé barvé s izolagnim trojsklem, soucinitel
prostupu tepla celého okna U < 1,0 W/(m*.K)

= stfesni okna Velux GGL 3065, soucinitel prostupu tepla
celého stfesniho okna U < 1,0 W/(m*K)

= vnitini dyhované dveire KASARD v provedeni piné
s oblozkovou zarubni a protihlukovym pribéznym
gumovym tésnénim

= dverni kovani dvoudilné rozetové

= vchodové domovni dvere v provedeni z 5-ti komorovych
PVC profilt v bilé barvé se tfemi zavésy a pétindsobnym
uzaverem, soucinitel prostupu tepla celych vehodovych
dvefi U < 1,2 W/(m*K)

= garazova vrata vyklopna s ru¢nim ovladanim, plechova,
nezateplena, bila

PIna verze textu je uverejnéna na nasich webovych strankach.

www.rdrymarov.cz
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ﬂ RD RYMAROV

SPECIFIKACE ZAKLADOVE DESKY - MODEL 2013
RAMEC DODAVKY ZAKLADOVE DESKY FIRMY RD RYMAROV

1/ Zemni prace v rozsahu:

- sejmuti ornice v misté stavby v tl. 150 - 200 mm a jeji ulozeni
na pozemku stavby

- vwwhloubeni zédkladovych ryh pro zakladové pasy Sitky 400 mm
v zeming, ktera se pfi hloubeni pasl nesesouva a nevyzaduje
pazeni zemnich ryh. Hloubka zakladové spary obvodovych za-
klad® je 1,1 m pod Urovni kone¢ného upraveného terénu, pro
vnitini pasy 0,5 m v rostlém terénu

- vyCisténi a zhutnéni zakladové spary.

standardni poméry mista stavby:
- uvazovana unosnost zeminy v zakladove spare Rdt 2150 kPa
- tfida tézitelnosti zeminy max. F3
- svazitost pozemku stavby max. 1%

nad ramec standardu dodavky je:

- jiné pomeéry mista stavby nez jsou uvedeny ve standardu, vyssi
tfida tézitelnosti zeminy, mensi unosnost zakladové spary, vetsi
svazitost apod.

- odstranéni stavajicich pozUstatk( stavebnich objektd, na po-
vrchu nebo pod povrchem mista stavby, které je nutné odstra-
nit, napr. stavajici zasypané zboreniste, odstranéni stavajicich
zpevnénych ploch a stavebnich objektl apod.

- stavebni prace a Upravy spojené s vyskytem spodni vody (za-
plavena nebo zvodnela zakladova ryha), napf. odcerpavani
vody, provedeni drenazi nebo vsakovacich jam, pouziti vode-
odolného betonu apod.

- nutnost provedeni pazeni ryh pro zakladové pasy z divodU niz-
ké soudrznosti zeminy a jejiho sesouvani do hloubenych ryh

- nutnost provedeni Sirsich, pfipadné hlubsich zakladovych ryh
z dlvodl nestandarnich vlastnosti zeminy (Stérky, jily, skalni
podlozi apod.).

2/ Zakladové pasy a zakladova deska:

- provedeni zakladovych past z prostého betonu (bez provadéni
vyztuzeni) tfidy C 12/15, vylivanych na zhutnény podsyp zakla-
dove spary pfimo do hloubenych ryh bez pouziti bednéni

- provedeni hutnéného podsypu ze Stérkodrti v tl. cca 200 mm
mezi zakladovymi pasy

- provedeni podkladniho betonu z prostého betonu tridy C 12/15,
vyztuzeného u obvodovych a stfedovych nosnych stén dle pod-
klad RD Rymarov

- provedeni hydroizolace horniho lice podkladni betonové desky
proti zemni vihkosti ve skladbé Np+1xBitagit 40 mineral (plno-
ploSné nataven)

- provedeni horni zakladové desky z monolitického betonu tfidy
C 16/20 vyztuzeného 1x oc. siti 150/150/8

- v ramci dodavky zakladové desky je provedeni lezatych rozvo-
dU pripojek inzenyrskych siti dovedenych do objektu (pfipojky
ZTl, chranicka Elektro a plynu), vyvedenych nad zakladovou
desku. Ukonceni pfipojek siti je ve vzdalenosti 1 m od hrany
zakladové desky.

RD Rymarov s.r.0., 8. kvétna 1191/45, 795 01 Rymarov
tel.: 554 252 111, fax: 554 252 333, e-mail: info@rdrymarov.cz

nad ramec dodavky zakladové desky

firmy RD Rymarov:

- jiny typ hydroizolace pozadované zakaznikem nebo vyplyvajici
z pomér( stavenisté (napt. z ddvodd tlakové vody, vyssi kon-
centraci pldniho radonu apod.)

- provedeni Upravy boéniho lice obvodovych zékladovych pas(
a zakladové desky, spocivajici v provedeni pfidavné svislé hyd-
roizolace, zatepleni a nasledné povrchové Upravy (omitka, na-
tér apod.)

- provedeni destové kanalizace véetné jejiho ukonceni lapadi
stfe$nich splavenin a jeji napojeni do destové kanalizace nebo
vsakovacich ryh (jam)

- osazeni reviznich kanaliza&nich Sachet a vodomérnych Sachet,
retenénich nadrzi na splaskovou nebo destovou vodu, vsako-
vacich jimek apod

- osazeni vodomeéru

- zemnici pasek hromosvodu a zemnéni rozvadéce veetné jejich
vyvedeni nad terén nebo zakladovou desku dle pozadavk( RD
Rymarov

- zpevnéné plochy kolem objektu (okapovy chodnik) a pfistupo-
vé komunikace s odstavnymi plochami pro osobni automobil.

- dokond&ovaci terénni prace (vyrovnani terénu, rozprostreni orni-
ce apod.) a odvoz prebyte¢né zeminy na skladku.

- dopojeni vyvedenych inzenyrskych siti (lezaté rozvody) na ve-
fejné inzenyrskeé sité.

- revize a tlakové zkousSky siti.

stavebni pripravenost zajisténa zakaznikem:

- zajisténi prazkumU stavenisté (geologicky, geodeticky, méreni
pUdniho radonu)

- vwytyCeni stavby geodetem s opravnénim, zpracovani projektové
dokumentace polohového a vyskového osazeni stavby na po-
zemku, doloZeni tfidy tézitelnosti zeminy

- pravomocneé schvalena projektova dokumentace stavby.

www.rdrymarov.cz



