FuelMaster® FuelMaster®
Standardni vybaveni Dostupné objemy a rozméry nadrzi

@ Dvouplédstovéa nadrz o objemu
12001, 25001, 3500 | nebo 5000 |

@ Vydejni stojan je vybaven elektrickym vysila¢
Cerpadlem (230V) o vykonu 72 |/min. (FM5000,
FM3500) nebo 56 |/min (FM2500 a FM1300)

® Analogovy pritokomér s ukazatelem
(celkové a okamZité mnozstvi vytoce)
s moznostf kalibrace

@ Zamykatelny kryt vydejniho stojanu

BFM01200DG/* BFM02500DG/* BFM03500DG/* BFMO05000DG/*

@ Cidlo aktualnf hladiny nafty s displejem ‘

(Watchman plus) s integrovanym hlasicem i

Uniku nafty do meziprostoru. Zatizenf i 5 Objem Délka Sitka Vyska

; Kod produktu

se skladd ze sondy umisténé v nadrzi, i i [1] [m] [m] [m]

spojené s vysilacem. Vysila¢ predava radiovy '_ § . BFM01200DG/* 1200 1,90 1,4 177

signdl do pfijimace, ktery je umistén ¥ BEM0250006G/* 2500 246 146 1,85

v libovolné zésuvce 230V ve vzdélenosti 1000

FiSe i s n e s s - BFMO03500DG/* 3500 2,85 2,0 1,96

m od nadrze. Displej pfijimace uvadi okamzité

mnozstvi nafty v nadrZi (v 10ti stupriové gkale) BFMO05000DG/* . 5000 285 223 234
@ Cidlo maximélni hladiny nadrze BEMORA0DL/ @\\\Q gl 8.5 L 4%

Rozméry vyrobkd se mohou lisit v rozsahu +/-1%.
pﬁjfma(’f * Koncovka kodu podle pouzitého pocitadla, AF - analogové pocitadlo, DF - digitélni pocitadlo.

@ Automatické vydejni pistole s hadici (FM1200 |,
2500 | a 3500 | délka hadice 4m, FM 5000 | délka
hadice 6m)

BFM09000DG/*

N&drz FuelMaster® je ur¢ena ke skladovénf a internimu vydeji motorové nafty. Zesilend konstrukce zafizeni a $pickové

°® Y 1 16" . i o M 5 v - P
Uzamykatelny kontrolnf otvor 16 komponenty v ném pouzité nevyzaduji ndro¢nou Udrzbu béhem provozu.

Systém ,Watchman Plus”

@ Plnici hrdlo 2's vnéjsim zavitem @ V nadrzi se nesmi skladovat benzin

@ Tésné viko vnitfnf nddrze o prdméru 55" ® N&drz Ize pfepravovat pouze ve vyprazdnéném stavu
@ Odvzdusiovaci ventil na vnitfni nadrzf @ Piinstalaci (uvedeni do provozu) FuelMasteru® se musi dodrzovat pokyny vyrobce
@ V pifpadé jakychkoli problém( s instalaci nebo provozem FuelMasteru® kontaktujte vyrobce nadrze nebo dodavatele

s

Pratokomér s analogovym
pocitadlem

FM 5000 - kédovy pfistup pro max. 50 uzivateli
- BFM 05000DG/ MU

e Dvoufunkénf pocitadlo (okamzité a celkové mnoZstvi)
e Uvadl vydané mnozstvi paliva
(pfipustna odchylka +/- 1%)

Vybaveni:

e Digitalni prtokomér (pfipustna odchylka +/- 0,5%)

e Cerpadio 230V o vykonu max 72 I/min.

@ Mikroprocesorovy ovlddaci systém, ktery umoznuje zdznam vydaného mnozstvi paliva zvIast
pro kazdého uzivatele. Kazdy uZivatel ma osobnf identifika¢nf &islo PIN

s A Doprikové vybaveni:

Pratokomeér e—— Bt = . . ,
Lo s - e Pocitacovy software, ktery umozniuje podrobny zaznam vydaného paliva

S d|g|ta|n|m poc1tad|em OVAL GEAR DIGITALMETER Data se prevadi do pocitace pomocf digitéiniho kli¢e nebo sitového pfipojent

e Digitéinf kodové klice uZivateld (Cipové karty)

e Dvoufunkénf pocitadio
(okamzZité a celkové mnozstvi)

e Uvadi vydané mnoZstvi paliva
(pffpustna odchylka +/- 0,5%)




