První bioplynovou stanici v rámci Skupiny ČEZ postaví společnost ČEZ Obnovitelné zdroje v podbrdském Číčově, poblíž Spáleného Poříčí.  Obnovitelný zdroj pro kogenerační výrobu elektřiny bude disponovat instalovaným výkonem 526 kW. ČEZ Obnovitelné zdroje předpokládá zahájení výstavby zdroje začátkem července.  Nová jednotka zásobí celoročně elektřinou více než 1 000 domácností.(ilufoto osel.cz)
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Ve fermentačních nádobách bioplynových stanic jsou zpracovávány organické materiály bez přístupu vzduchu. V případě Číčova bude „palivem“ hovězí kejda a energetické plodiny. Ty při fermentaci produkují bioplyn s vysokým obsahem metanu, jenž je následně využit jako palivo k výrobě elektřiny. Kromě ní je dalším výstupem teplo v podobě horké vody.

Parametry bioplynové stanice Číčov:
Instalovaný elektrický výkon: 526 kW 
Počet provozních hodin: 7 750 hodin ročně
Suroviny: hovězí kejda, kukuřičná siláž, travní senáž
Elektrická účinnost: 40,4 % 
Dodaná elektřina: 3,372 GWh ročně
Množství surovin za den: 55 t
Množství surovin za rok: 20 000 t
Fermentory: o celkovém objemu 2800 m3 
Plynojem: 500 m3 
Nádrže na kal: 2 000 m3 
Stavební plocha: 10 000 m2
Diskuse
