Dřevostavbu si složíte jako barevnou stavebnici a za pár týdnů bydlíte

velikost textu:


[image: image1.png]


17. listopadu 2010  1:00
Rychlá stavba, individuální přístup i podoba. To je základ nového konceptu dřevostaveb, které využívají technologii masivních dřevěných panelů.  
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"Jako architekti, kteří se již téměř deset let specializují na moderní stavby ze dřeva, jsme chtěli navrhnout dům, který si bude každý moci přizpůsobit, a to jak dispozičně, tak po stránce barevnosti a vnitřních i vnějších povrchů," vysvětluje architekt Pavel Horák ze společnosti Prodesi.

Architekti u nového konceptu Freestyle pečlivě zvažovali každý detail, aby se zbytečně nenavyšoval rozpočet stavby. "Výzvou bylo navrhnout dům s přijatelnou cenou při nerezignování na kvalitu. Cena domu se v provedení na klíč včetně daně z přidané hodnoty a spodní stavby pohybuje pod 2,5 miliony korun při velikosti až 108 metrů čtverečních," tvrdí architekt Horák. 




Dřevěný obklad lze doplnit o rolety

Dům díky upevnění na patkách nepotřebuje základovou desku, jejíž cena se pohybuje ve statisících. Stavbu lze využívat jako rodinný dům, ale také jako víkendové bydlení či malou provozovnu. Koncept prostoru nabízí více řešení, s nimiž lze pracovat třeba podle růstu rodiny apod.

Celá stavba by se měla stihnout během dvou až tří měsíců, pak je možné se už nastěhovat. "Není to experiment, používáme prověřené technologie," tvrdí autoři.

Nové technologie

Použitá technologie využívá minimalistické řešení celého obvodového pláště. Skladba obvodových stěn je jednoduchá, tvoří ji pouze tři vrstvy. Vnitřní povrch a zároveň nosnou konstrukci tvoří pohledové masivní vícevrstvé panely, které jsou zaizolovány vnějším kontaktním systémem s tenkovrstvou omítkou. Alternativou je samozřejmě volba dřevěného obkladu.




Barevné řešení záleží na investorovi




Alternativou je i dřevěný obklad

Podobně jednoduchá je také skladba střechy a základové platformy. "Malé množství různých vrstev je logické i po stránce udržitelnosti výstavby, jelikož se tím snižují náklady na logistiku a dopravu a tedy i spotřeba energií," tvrdí Pavel Horák.

Na stavbu se přivezou přesné díly stavebnice, která se "poskládá" během několika hodin, a to i včetně osazení oken. Během jednoho dne tak dům dostane svůj základní tvar.




Prosklenou plochu mohou pro zachování soukromí zakrýt žaluzie

Vhodná dispozice

Koncepce domu Freestyle je založena na inovativním členění vnitřního prostoru, které umožňuje zapojit vlastní invenci a přizpůsobovat si dům měnícím se potřebám, rostoucí rodině či novým zájmům. 

Základem vnitřního uspořádání je myšlenka přízemního domu, kde je v části půdorysu umožněn růst i do prostoru pod střechou. 




Příčný řez domem

"Jde o jakousi vykonzolovanou dřevěnou ´maxipolici´, kterou jsme původně uvažovali použít především jako úložný prostor. Postupem času se ukázalo, že může mít více účelů. Po přidání schodiště ji lze použít jako zavěšenou pracovnu nebo prostor pro hraní dětí. Po rozdělení poslouží třeba i jako ložnice s odděleným prostorem pro hosty," vypočítává Horák.




Dispozici interiéru lze upravit podle přání majitele




Po přidání schodiště lze "maxikonzoli" použít jako zavěšenou pracovnu či ložnici

V přízemí v sobě dům obsahuje rozměrově i uspořádáním dispozici ne nepodobnou bytu 3+kk. Obytný prostor je však řešen "loftovým" způsobem, je totiž otevřený až do prostoru pod střechu. Střední trakt obsahuje prostorné zádveří, pracovnu (může sloužit také jako šatna) a centrální jádro s několika možnými verzemi uspořádání. 

V zadní části domu jsou pak dvě ložnice jako oddělená noční zóna. Ložnice je navíc možné navzájem propojit. Například když jsou děti malé, mají s nimi rodiče bezprostřední kontakt.




Interiér je otevřený až do prostoru pod střechu

Jako v kostele

Základem materiálového řešení vnitřních povrchů je odhalená pohledová nosná konstrukce. "Smrkové pohledové panely jsou jakýmsi přepisem moderního pohledového betonu do dřeva, ale v nesrovnatelně ´útulnější´ podobě. Je to relativně nová a dynamicky se rozvíjející technologie," tvrdí architekt Horák.




Prosklené plochy umožňují přímý kontakt s krajinou

Doplněk k pohledovým panelům představují vnitřní dělící stěny ze sádrokartonu, které jsou v základu bílé. Tvoří tak příjemnou protiváhu. Fantazii se ale meze nekladou, smrkové dřevo vypadá velmi dobře i v kombinaci s červenou, antracitovou, kávovou nebo petrolejovou barvou. Každý si tak může přizpůsobit dům svému vkusu, náladě či stylu.

"Sílu masivního přiznaného dřeva jsem si opět uvědomil při nedávné dovolené ve Švédsku v tamních středověkých dřevěných kostelech", říká architekt Horák. Být v podobném prostředí je neuvěřitelné, žít v takovém prostředí nenapodobitelné.




Prosklené plochy umožňují přímý kontakt s krajinou

Zvenčí je základem povrchových úprav tenkovrstvá omítka v několika neobvyklých tónech. Jako nadstandardní provedení je možné si objednat obklad ze svislých modřínových palubek, kde je možné schovat stínící techniku do obvodového pláště.

	technické parametry

Navrhovaná tepelná propustnost konstrukcí FF (součinitel prostupu tepla - U):

okna 1,1 W/m2K 

stěna 0,21 W/m2K

podlaha nad terénem 0,16 W/m2K

střecha 0,15 W/m2K

Předpokládaná roční cena na vytápění objektu pro domácnost je do 10 000 Kč, tepelné ztráty objektu: 4,9 kW ročně, spotřeba na vytápění 10,6 MWh/rok. 


