Dům, který se skládá jako dřevěná stavebnice, postavíte za měsíc

Montované dřevostavby nabízejí možnost měnit se podle potřeb rodiny. Navíc lze takový domek postavit na připravený základ třeba už za měsíc.  
	





	

	


V základním provedení má novinka, dům POP, obytné přízemí a podkroví, které je připraveno pro vestavbu dalších tří obytných místností. Do přízemí o užitné ploše 65 m² se vstupuje malým zádveřím. Čtvercová dispozice je rozdělena na společnou obývací část o rozloze 19 m², kuchyň s jídelnou, dvě ložnice a sociální zázemí. 

Tato verze umožňuje pohodlné bydlení mladé rodiny s dítětem. Vynecháním jedné příčky a vložením středového schodiště, což představuje jednoduchý konstrukční zásah, vznikne v přízemí velký obytný prostor ve tvaru písmene L o celkové ploše téměř 42 m², doplněný menším pokojem (ložnicí pro hosty, domácí pracovnou či kanceláří) a zázemím. 




Vzorový dům má přízemí otevřené do patra subtilním ocelovým schodištěm

Schodiště vede z obytné části do podkroví se třemi ložnicemi a zázemím, celková užitná plocha dosahuje 108 m². Toto řešení, určené pro komfortní bydlení vícečlenné rodiny, si může zájemce vyzkoušet ve vzorovém domě.

Nekonečná stavebnice

Domek lze také vybudovat jako dvougenerační s dalším samostatným vchodem, nebo jej naopak seskupit do řadové zástavby. Variabilita však nespočívá jen v možnosti dispozičních úprav. 




Terasu lze zastínit různými typy pergol od dřevěné, zavěšené na ocelových táhlech (viz vzorový dům), až po klasickou dřevěnou pergolu se sloupky, případně zasklenou verandu 

Majitelé mohou sami prostřednictvím výběru materiálů a architektonických prvků, které se nabízejí jako typové katalogové doplňky, měnit jeho vnější vzhled. Na výběr jsou dvě verze pro různá klimatická pásma a typy zástavby – se sklonem střechy 20° a 40°. 

Fasádu lze omítnout, obložit modřínem či cetrisovými deskami, případně dát prostor fantazii a pohrát si s jejich kombinacemi. Do vzhledu promluví také výběr střešní krytiny, různé typy oken a jejich zastínění, přistavěná garáž, garážové stání, terasa, veranda nebo pergola různé konstrukce. 




Ze vstupní předsíně se dá vyjít přímo na terasu. Přístavba poslouží jako garáž, sklad zahradního náčiní, lze sem umístit i letní kuchyň

Stavět lze na pozemku velikosti už od 250 m². Konstrukční systém založený na betonových základových panelech se jednoduchým způsobem, bez zvyšování nákladů, vyrovná i se svažitým terénem. Samotná montáž domu na připravený základ trvá přibližně měsíc.

Ekologický, ekonomický, inteligentní

Sendvičový obvodový plášť s difúzně otevřenou skladbou zaručuje vynikající tepelně-izolační vlastnosti stavby, které se ověřují prostřednictvím blower-door testu (test neprůvzdušnosti konstrukce) a testu pomocí termovize. 




U vzorového domu jsou okna na východní straně zastíněna závěsnou markýzou. Na fasádě vidíme instalaci vzduchového tepelného čerpadla

Spotřeba energie na vytápění se pohybuje pod hranicí 50 kWh/m² za rok, což řadí dům do kategorie nízkoenergetických staveb (energetická třída A). Je vytápěn tepelným čerpadlem systému vzduch/vzduch s rezervním systémem klimatizace. 

U všech modelů je v nabídce instalace solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody, a také systém zachycování dešťové vody a jejího využití pro splachování WC a zalévání zahrady. 




Dům se dodává s plovoucími laminátovými podlahami 

Technologie inteligentního řízení domácnosti, která elektronicky ovládá vytápění, osvětlení, zabezpečení, případně další systémy, pak posouvá úroveň bydlení výše, než bývá standard, avšak za přijatelnou cenu. Za základní verzi včetně vnitřního vybavení zaplatíte od 1,9 milionu Kč. 

"Už ve své základní verzi splňují domy POP vysoké požadavky ochrany životního prostředí, nízké spotřeby energie, vysoké technické kvality a kvality vnitřního vybavení," tvrdí Vincent Guillot z firmy Ecomodula, autor koncepce domu POP.




V nabídce francouzských oken se objevují plastové rámy (tři různé dezény), dřevěné rámy a v budoucnu i dřevohliníkové rámy




Součástí dodávky je také plně zařízená koupelna s keramickým obkladem, umyvadlem, vanou, termostatickými bateriemi a dalším vybavením

	Technické údaje
Zastavěná plocha: 100 m² (včetně garáže)

Užitná plocha: 108 m²

Konstrukce: betonové základové panely, dřevěná rámová konstrukce, obvodová stěna sendvičová s difúzně otevřenou skladbou (fasádní omítka Inthermo, exteriérové desky Inthermo Exterior solid 60 mm, tepelná izolace z celulózy 160 mm, nosné hranoly KVH 60 x 160 mm, OSB desky 12 mm, izolace Feeling wood 40 mm, sádrokartonové desky Rigidur 12,5 mm), část fasády má provětrávané obložení přírodním modřínem, dřevěné stropy, schodiště ocelové s dřevěnými stupni, dřevěný krov

Výplně otvorů: okna plastová s izolačními trojskly, vnitřní dveře foliované do obložkových zárubní 

Vytápění: tepelným čerpadlem vzduch/vzduch s rezervním systémem klimatizace s rozvodem centrální rekuperační jednotkou 

Tepelná ztráta objektu: s použitím rekuperační jednotky 1,6 kW

Cena stavby: od 1 940 000 Kč (základní provedení bez garáže)


