Plot je drobná stavba, která může přinést velké potíže i velké výdaje

Ploty chrání dům a oddělují soukromý pozemek od veřejného prostoru. Jsou i významným estetickým prvkem, jehož pořízení však občas svazují stavební předpisy. 

	




	Umělecky kovaná brána, orientační cena 18 000 Kč bez DPH | foto: Miroslav Skalík 


Vždy je třeba najít správnou proporci mezi domem a plotem. Musíte vzít v potaz styl a tvar domu, barvu fasády a především charakter prostředí, v němž dům stojí. 

V chatové kolonii nebude hezky působit masivní betonový plot, naopak ve vilové zástavbě se bude plaňkový plot vedle kovaných či litinových plotů vyjímat jako pěst na oko. Pokud u samostatně stojícího domu zvolíte příliš výrazný plot, dům tak zcela potlačíte, vedle nevýrazného plotu bude dům příliš dominantní.

Výrazný vliv na vzhled plotu mají svislé sloupky. Neměly by být moc nápadné a také s jejich počtem se to nemá přehánět, aby plot nepůsobil příliš těžkopádně. Nejste-li si jisti, jaký plot bude pro váš dům ten nejvhodnější, poraďte se s architektem.




Bezúdržbový plot Silvadec z materiálu woodplastic má vzhled exotického dřeva a vlastnosti nezničitelného plastu. Cena plotového pole 150 x 180 cm je 5 970 Kč bez DPH.

Plot je stavba

Ještě než se do stavby plotu pustíte, informujte se u příslušného místního stavebního úřadu, jaké předpisy musíte dodržet. Většinou bývá stanovena výška plotu, často je však také předepsán jeho typ, především na straně do ulice.

Mnohem volnější podmínky se vztahují k bočním plotům, například k sousedům nebo k nezastavěným pozemkům. Zde již tak přísná regulace neplatí, ale je nutné se dohodnout se sousedy.

Před zahájením stavebních prací je třeba dodržet zákon a záměr ohlásit stavebnímu úřadu. Plot se povoluje územním souhlasem podle § 96 a dále § 103 stavebního zákona. Oplocujete-li budovu zapsanou v seznamu stavebních památek nebo stojící na chráněném území, musí ohlášení obsahovat také stanovisko Státní památkové péče.




Pro větší komfort je možné doplnit bránu elektrickým pohonem.

Branky a brány

Nedílnou součástí plotu je také vchodová branka a brána pro auto, které s ním souvisejí esteticky i stavebně. Konstrukce plotu musí branku unést. Z toho důvodu se sloupky, které branku či bránu ponesou, často dělají masivnější.

Vlastní umístění branky pro osoby naproti vchodu a posuvné nebo křídlové brány pro auta naproti garážovým vratům nemusí být vždy pravidlem. Naopak, velmi často takové uspořádání plotové branky a brány ani realizovat nelze. Jiné umístění branky vám dává možnost zajímavě vyřešit přístupové cesty, popřípadě ponechá dost místa na malou zahrádku před domem.

Branka by se měla otevírat vždy dovnitř. Závěsné čepy osaďte tak, aby směřovaly proti sobě a vrátka nešla vysadit. Křídlo vrat nesmí při otevření zasahovat přes uliční čáru. Šířka vstupních vrátek by neměla být užší než jeden metr, šířka vjezdových vrat pak závisí na šířce vašeho automobilu, obvykle mívá od 2,80 do tří metrů. 

U novostaveb jsou stále oblíbenější vrata s pojezdovými koly na elektromechanický nebo elektrohydraulický pohon. Obvykle se vyrábějí z ocelových profilů a pohybují se v zapuštěných kolejnicích. Posuvná vrata potřebují dostatek prostoru, aby měla kam zajíždět.




Plotový systém Axis je druhem svařovaného plotu, dodává se v několika verzích, na obrázku je varianta se dvěma horizontálními prolisy, jež zaručí větší pevnost plotu a znemožní přelézání. 

Nepodceňujte mráz

Nejdůležitější částí plotu jsou nosné prvky, které mohou mít podobu kovových nebo dřevěných sloupků či zděných prvků. Aby plot obstál a za několik let se nezbortil, musí mít dokonale provedené základy.

Největšími nepřáteli plotu jsou voda a mráz. Stačí, aby voda vtekla hlouběji do konstrukce a zmrzla. Plot se může naklonit, což si vyžádá odkopání značného množství zeminy a obtížnou rekonstrukci. Tomu předejdete dodržením nezámrzné hloubky pro základy plotu, která činí 80 cm ve vnitrozemí a 120 cm na horách a v podhorských oblastech.

Betonové základy je výhodné vyztužit kameny, ušetříte tak až 40 % betonu. U podezdívek nebo plotových zdí pod úrovní terénu byste měli myslet také na drenážní prvky, kterými bude případná zadržená voda odcházet mimo podezdívku.

Vysoký, či nízký? 

Podobu, funkčnost a cenu plotu ovlivňuje i jeho výška. Pokud vás místní vyhlášky v tomto směru nijak neomezují, bude výška plotu záležet na účelu oplocení: 

- do jednoho metru výšky plot působí decentně a nenápadně, ve vhodné kombinaci se zahradními rostlinami bude takřka neviditelný. Neočekávejte bezpečnostní funkci, je to plot spíše symbolický;

- do 150 cm tvoří plot jasné ohraničení pozemku, ale opticky neruší;

- 190 cm a vyšší plot nenechá nikoho na pochybách, že ohraničuje soukromý prostor. U malého domku by však působil směšně. Záleží na provedení: bude plný, či průhledný, bude působit lehce, či těžkopádně? Tato pohledová bariéra zajistí větší soukromí, na druhé straně může vaše bydlení připomínat nedobytnou pevnost, ale také vězení.

Délka plotových polí by měla vycházet z celkové délky oplocení. U vysokých polí doporučujeme délku pole maximálně 250 cm. Plocha, kterou pole zaplní, je v ostatních případech příliš velká a hůř odolává náporům větru. Z celkové délky plotu odečtěte prostor pro případnou vjezdovou bránu a branku. Zbytek rozdělte na stejné úseky, ty budou odděleny plotovými sloupky. I jejich šířku je třeba odečíst, ke sloupku naopak připočtěte 1 až 1,5 cm pro kování.




Pletivo Provence s povrchem z PVC. Cena role je podle výšky 340 až 642 Kč.

	Ploty podle materiálu

Dřevo: plotovky z měkkého dřeva koupíte zpravidla hotové, ploty z tuzemských tvrdých dřev a dřev exotických se většinou vyrábějí na zakázku či v malých sériích.
Plasty: plotovky z recyklovaného plastu či ze směsi plastu a dřevěných vláken
Kov: na plotech se objevuje v mnoha provedeních, jako ocelové ploty z pozinkovaného drátěného pletiva, svařované z profilů a plochých plechových výplní, kované a vyráběné na zakázku uměleckými kováři, litinové s mezisloupky vyrobené podle historických vzorů, hliníkové odlévané v historizujícím či moderním střihu vypadají podobně jako ploty z litiny.
Beton: plotová pole jsou většinou odlévaná do forem, které se osazují mezi sloupky; betonové plotové bloky na principu ztraceného bednění lze využít ke stavbě podezdívky a sloupků, nebo pozemek přímo ohraničí zdí.
Zdivo: zděné ploty exteriérových vápenopískových cihel, keramických cihel nebo z ozdobných keramických plotovek.


