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1. UvoD |

Predmétem projektové dokumentace statické cdsti je ndvrh a ovéfeni nosnych konstrukci
v rdmci stavebnich tprav stdvajiciho objektu na parc. ¢ 959/2 a pfistavby vyrobni haly na parc. ¢ 971
v k.u. Veverska Bityska ve smyslu platnych norem pro mezni stavy unosnosti a pouZitelnosti. Nebyly
preddny Zddné zviastni tolerance na provddéni konstrukci, predpoklada se dodrZeni platnych norem.
NavrZend pristavba je obdélnikového pidorysu o vnéjsich rozmérech cca 31,150 x 19,790 m
svyskou atiky na urovni + 10,200 m. Jednd se o jednolodni halu provedenou v technologii Zb
montované prefabrikované konstrukce. Mezi pristavbou a stdvajicim objektem je navrZen spojovaci
kréek o vnéjsich rozmérech 25,060 m x 3,375 m s vyskou atiky + 7,200. Nosnou konstrukci krcku tvori
ocelové ramy kotvené ke slouplim prefabrikovaného skeletu. Tvarové provedeni a velikost objektu
vychdzi z potieb stavebnika a zastavovaci situace pozemku.

|2.  POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY |

B zaLoZeni

Vzhledem ke geologickym pomériim bude objekt zaloZen hlubinné pomoci ZB pilot FRANKI —
celkem 16 ks. Prefabrikované sloupy skeletu budou osazeny do monolitickych kalichd. Piloty i
monolitické kalichy jsou navrZeny z betonu C30/37, XC2, XA1 a vyztuZeny betondrskou oceli B5008B,
kryti pilot 70 mm, kryti hlavic 30 mm. Po vnéjsim obvodé objektu jsou navrZeny Zb prefabrikované
zdkladové nosniky bez tepelné izolace. Zdkladové nosniky jsou navrZeny tloustky 150 mm a vysky
1570 mm. Zdkladové nosniky budou ukldddny na monolitické kalichy do predvrtanych otvori a
kotveny ke slouptim prostrednictvim systémovych kotevnich prvki (napf. HTA, Halfen-Deha). V édsti
spojovaciho krcku jsou navrZeny Zb monolitické opérné stény tl. 250 a 340 mm. Opérnd sténa je
navrZena z betonu C30/37, XC2, XAl a vyztuZena betondiskou oceli B500B, kryti vyztuZe 50 mm.
V misté styku sloup/opérnd sténa bude sloup vybaven smykovou drdzkou.

Prumyslovd podlaha ve vyrobni hale bude provedena tl. 200 mm z drdtkobetonu C25/30 XC2,
XA1, vyztuzné drdtky dl. 50 mm v mnoZstvi 25 kg/m’. Bude provedeno profezdni spdr v modulu cca 6 x
6 m. Pod primyslovou podlahou provést hutnénou vrstvu pénoskla fr. 0-63 (stlaceni 1:1,5) na
Stérkopiskové zemni desce tl.min. 220 mm. Pfimo pod podlahovou deskou je poZadovdn deformacni
modul Edef,2 = 60 MPa a pomér deformacnich modulii Edef,2/ Edef,1 < 2,5.

B sLoupy

Nosny systém objektu tvori Zelezobetonové prefabrikované sloupy. Sloupy jsou navrZeny
prirezu 400 x 450 mm. Prefabrikované sloupy jsou uvaZovdny jako vetknuté (osazeni do
monolitickych kalichi). Sloupy vyndseji prvky stfesni roviny. Sloupy jsou opatieny vycnivajici vyztuZi
pro propojeni s vodorovnymi prvky, pro uloZeni vaznik( je zhlavi opatieno kapsou. Vnéjsi obvodové
sloupy jsou opatieny kotevnimi prvky pro ukotveni zakladovych nosniki popripadé smykovou drdzkou
pro napojeni Zzb opérnych stén.
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l vazniky

V osdch ,,B-E“ jsou pro zastfeSeni objektu navrZeny Zelezobetonové prefabrikované vazniky. Tyto
vazniky jsou ukldddny do vidlicek sloupu. Vazniky jsou navrZeny jako sedlové, symetrické, prirezové
maji tvar pismene ,, T“. Stojina je navrZena v Sifce 140 mm s horni prirubou sirky 400 mm. Vazniky jsou
navrZeny s parabolickym nadvysenim 30 mm.

W sTRESNI ZTUZDILA

ZtuZidla jsou navrZena Zelezobetonovd prefabrikovand obdélnikového prurezu o rozméru 160 x
350 mm. ZtuZidla jsou ukladdna na zhlavi sloupd.

W sTRESNI TRAMY

vvvvv

prirezu o rozméru 160 x 450 mm. Tramy jsou ukladddny na zhlavi sloupd.

NOSNA VRSTVA STRESNIHO PLASTE

Nosnd vrstva stfesniho pldsté je navrZena z trapézového plechu T160/250 tl. 1,5 mm, z oceli $320
GD + Z200 v orientaci pozitiv. Trapézové plechy musi byt kladeny min. pfes 2 pole (spojity nosnik)!!

| ocELOVA KONSTRUKCE SPOJOVACIHO KRCKU

Mezi pristavbou a stdvajicim objektem je navrZen spojovaci kréek o vnéjsich rozmérech
25,060 m x 3,375 m s vyskou atiky + 7,060. Nosnou konstrukci krcku tvori ocelové ramy z profilu HEA
220 z oceli $235. Sloupy budou opatieny patnimi plechy o rozméru 300x300x15 mm. Kotveni do
zdkladovych patek je feseno zdvitovymi tycemi M20, 8.8., které jsou dodatecné vlepované do zdklad(i
na chemickou maltu Hilti Hit-RE 500 V4. Patni plech bude podlit nesmrstivou zdlivkou Hilti CB-G EG
(nebo Groutex 603) tl. 40 mm. Ocelovad konstrukce je doplnéna o podélnd stresni ztuZidla (na
okapnicové strané) z profilu jekl 80/80/6 a o piné zavétrovani stfedniho pole (C-D/4-5)zavétrovacimi
kfiZi z tycové oceli o £20 mm. Zavétrovdni provést v roviné stény i stfechy. Veskeré ocelové prvky jsou
navrZeny z oceli S235.

3. VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY PRI NAVRHU JEJi
ZMENY

Nosné konstrukce stdvajici haly nebudou dotceny, dojde jen k vybourdni otvoru v zadni &dsti
objektu (u osy 5) mezi osami C-D.

|4. NOVE NAVRZENE MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY PRISTAVBY

Podkladni beton: Beton C16/20, X0

ZB piloty typu Franki, monolitické kalichy: Beton C30/37, XC2, XA1
7B opérné stény:

Prefabrikované prvky: Beton C40/50 — XC1, XC2
Betondr'ska vyztuz: B500B
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Vidlcované ocelové nosniky: Ocel S 235
Zavitoveé tyce: 8.8
Dimenze a dalsi parametry konstrukce jsou uvedeny ve vypoctu a ve vykresové cdsti.

5. HODNOTY ZATIZENI UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Stdlé zatiZeni:

v Viastni tiha dle profilu
v’ Stresni plast 0,60 kN/m’
- PVCfdlie 0,05 kN/m?
- PIR desky 120 mm 0,06 kN/m’
- Tldesky z MW tl. 60 mm 0,165 kN/m?
- Par. asf. pdastl. 4,5 mm 0,11 kN/m’

- TR plech T160/260 tI.1,5 mm 0,215 kN/m’

v’ Technologie + podvésy + FV stfesni panely 1,00 kN/m’
v Obvodovy plast 0,30 kN/m?
v Primyslovd podlaha 5,00 kN/m’
v’ Zemni tlak dle vypoctu
Proménnd zatiZeni:

v" Klimatické — snih Il. snéh. oblast s,=1,00 kN/m’
v' Klimatické — vitr oblast Il., Ill. kat. terénu Vb,0=25,00 m/s
v UZitné (prumyslovd podlaha 1.NP) qi=25,00 kN/m’

Mimorddné zatiZeni:
v' Seismicita-okres Brno-venkov a4r=0,04-0,06 g
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W 5.1. zATIZENT SNEHEM
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W 5.2. zATiZENT VETREM

VYPOCET ZATIZENiI VETREM

Jméno projektu:

Kovo, Veverska BitySka

Autor:

Ing. Radim Novak

Popis:
zz= 03 m
Oblasti rovnomé&rné pokryté vegetaci, budovami nebo Zon = 005 m
Kategorie terénu: pfekaZkami (vesnice,lesy) jejichZ vzdalenost je maximéiné => m = _
20nasobek vy&ky prekazky Zmn = 500 m
Zmax = 200 m
Vyska konstrukce nad terénem: z = 780 m Zmin £Z7 < Zmax Vyska objekiu: h =77 m
Sifka objektu (vzdoruje vétru) p = 39 m
Vychozi zakladni rychlost vétru: Vo 25 mis Soutinitel roéniho obdobl: Banecn = A0 Délka objektu ( Il s vétrem) d = 23 m
Soucinitel sméru vétru: Gip 1,0 Soucinitel orografie: c; = 10 Charakteristicky rozmér e = 15 m
Souginitel terénu: k = 0,215 Intenzita turbulence: I(z) = 0,307
Souginitel drsnosti: c{2) 0,702 Maximalni dynamicky tlak: ~ 9(Z) = 0,61 KkN/m?
Stfedni rychlost vétru: Vm(Z) = 17,54 mis
w Padorys
C. N . o = e je menéi z hodnot b neba 2h
P [kN;’mzl b je rozmér kolmy na smér vétru
i -1.200 0,73 Pohled pro e < d
B | -0800 | -048 .
c | 0500 | -030 . . o lo e |u] o "
D | o711 0,43 o i e
ke — ame ]
E -0,322 -0,19
o +
F -1,800 -1,09 e e
- = h
G -1,200 0,73 . e vitr i = "
H -0,700 -0,42
| 10‘200 0'12 Pohled proe= d Pohled pro e = 5d
witr e B h .vitr . i -
oblast | vzdalenost A = : = :
[m1 Leeis d-e/s
A | 308 e P
" h 1
e<d | B 12,32 w [, . W it A .
C TRET, =
Oblast ‘ T O T
Vychozi zakladni 225 28 215 3(] 36

TYohiost Win: wis (mis) *) Charakteristickou hodnotu

urti phisiudng &
Ceskisho hydrometeorclogickiho Gstavu
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|6. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI NEBO TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

VSechny fesené konstrukce jsou navrZeny tradicni souc¢asnou technologii bez zvldstnich a
neobvyklych konstrukci, konstrukcnich detailti a technologickych postupd.

|7 ZAJISTENI STAVEBNI JAMY A STAVEBNICH VYKOPU

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Svislé bocni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt
zajistény paZenim pfi hloubce vykopu vétsi neZ 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném
uzemi. V zemindch nesoudrZnych, podmdcenych nebo jinak ndchylnych k sesuti a v mistech, kde je
nutno pocitat s opakovanymi otresy, musi byt stény téchto vykopu zabezpeceny podle stanoveného
technologického postupu i pri hloubkdch mensich, neZ je stanoveno ve véteé prvni.

PaZeni stén vykopu musi byt navrZeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabrdnilo poklesu okolniho terénu a sesouvdni
stén vykopu, popripadé vyloucilo nebezpeci ohroZeni stability staveb v sousedstvi vykopu.

Do strojem vyhloubenych nezapaZenych vykopu se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou
zajistény proti sesuti ochrannym radmem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou
technickou konstrukci. Strojné hloubené vykopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami, do kterych
nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapaZené po
dobu stanovenou technologickym postupem.

Sklony svahii vykopt uréuje zhotovitel se zietelem zejména na geologické a provozni podminky
tak, aby béhem provadeéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohroZeny sesuvem
zeminy. Priblizné sklony svahi vykopu o hloubce do 3 m, které budou po ukonceni stavebnich praci
zasypdny, a podminky, které prfitom maji byt dodrZeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny
normovymi poZadavky (CSN 73 3050).

8. TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNI
KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

NavrZend konstrukce ani jeji cdsti nevyZaduji specidlni ani neobvyklé technologické postupy
pro zajisténi stability konstrukce. Veskeré stavebni a bouraci prdce budou provddény standardnimi
postupy vychdzejicimi z modernich védeckych poznatkd, sprdavnost provdadéni technologicky

vaevs

souvisejicim se stavebni ¢innosti.

9. ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A ZPEVNOVANYCH
KONSTRUCI CI PROSTUPU

DemontdZ pomocnych konstrukci v ramci vystavby budou provddény podle vsech platnych
bezpecnostnich predpist a zdsad.
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|10. ZASADY PRO PROVADENI PROSTUPU

Pripadné prostupy a drdzky v nosnych konstrukcich mimo rdmec této cdsti projektové
dokumentace je tieba v pribéhu vystavby konzultovat s projektantem, ktery rozhodne o jejich
proveditelnosti, pfipadné navrhne alternativni feseni. O veskerych zdsazich do nosnych konstrukci
bude proveden zdpis do stavebniho deniku.

|11. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

VSechny konstrukce musi byt pied uplnym zakrytim zkontrolovdny odpovédnym stavebnim
dozorem, pokud neni smluvné zavdzdn pfimo dozor autorsky.

12. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY,
PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM

Tato dokumentace je provedena v rozsahu pro stavebni fizeni a s priloZenymi vykresy slouZi
jako podklad pro vypracovdni dalSiho stupné. Veskeré dalsi stupné dokumentace musi byt s touto
dokumentaci v souladu. Rozsah a obsah podrobné dokumentace pro vyrobu specifickych
konstrukcnich prvki vyplyne z poZadavki stavebnika, pfipadné z poZadavku, které urci zhotovitel
jednotlivych cdsti konstrukce. Pro prefarikovany Zelezobetonovy skelet véetné stropnich konstrukci
bude provedena dilenskd, vyrobni i montdzni dokumentace vcetné statického vypoctu.

|13. VYPOCET VNITRNICH SIL A DEFORMACI PRICNEHO RAMU - 0SA4

‘ GEOMETRIE - MODEL

FAIETE

=

Y 173
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\ VNITRNI SILY

N - (MSU) [kN]

2,81 kN
2,81 kN

L}—.”.ﬂ}'kh : 1 -2.02 kN
i T =

on = &

ey . - 3

x = =
— 2,02 244 93 kN g

B
2N

—272,90 kN

=277.97 kN

I
_r::— 1,554

in

l"ﬁ -y g o g

= = — 302,02 kM

HRRNNARNIINERRE

T3
I

—5158,43 kN

i
~0AH Sen

Vz - (MSU) [kN]

My - (MSU) [kNm]
|
— 42 kNm 1,42 kNm —1,47 kNm_J 1,42 kNm

s S
=
=

= — 3 5 <
—1,42 kNm 71,42 kNgd 16,43 kNm
_EEJ.'/JE" kMm "

174,48 kNm
174,48 kNm

12,52 kNm | - Lk
5T A0 kM § 53,98 kNm

—155,25 kNm 136,19 kNm
— 184,78 kMm 169,25 kMm

-
s
-
s

— 99 935 kMNimi 21,72 kNm
112,41 kNm 89,98 kMm

14  Abras projektovy ateliér s.r.o. m Tel.: +420 516 417 531 m E-mail.:info@abras.cz m www.abras.cz



TECHNICKA ZPRAVA A STATICKE POSOUZENI projektovy ateliér s.r.o.
Q= '
\ ] Dvorskad 28

678 01 Blansko

DEFORMACE KONSTRUKCE
DEFORMACE (MSP-char.)
18,8 v :‘.. ] 20,8 mrn 8.2 mr 7
'\E
ns2mm
I“\I_ 3.8Bmm
‘: 3.8Bmm
"
“'_‘ -0,Z2mm § 0,2 mm
0.0 oy i @C i
VODOROVNE DEFORMACE:
W < Wi,
w < 1/300 =7000/300=23,33
22,70 < 23,33 mm= VYHOVUJE
| REAKCE (MSU)
Rz, Rx [kN]- (MSU)
. !u i 1
Ny iy
11 E
& .‘ ) | !
._____-——8'.'_3
< 3
Iﬂ
33,06 kNt =29,52 kN
Y :
261 kN —1,23kN iEkiis &
-_’C:: 10,28 kl\l‘l' 15,60 kN it
i :
v
=
-
-\I
A
i
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Q=
-

My [kNm]- (MSU)

_;r‘-

1 AT

169,25 kN |~ 1Bd 7B kM
o AT ' ;
89,98 kN i) 12,41 kNm

&

Reakce

Linearni vypocet

Trida.: Vsechny MSU
Systém: Globaini
Extrém. Dilec

Wbér: Sn39, Sn40, Sn63
Uzlové reakce

Jméno Stav R. R M, e,
[kN] [kN] [kNm]  [mm]
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/1 10,28 345,48 89,98 2604
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/2 -10,32| 524,19 71,87 -137.1
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/3 | -15,60] 454,34 -112,41| -247,4
Sn40/N169 | MSU-Sada B (auto)/1 33,06 166,45 169,25 10168

Sn40/N169 | MSU-Sada B (auto)/4 -3,100 277,97 22,63 -81,4

Sn40/N169 | MSU-Sada B (auto)/3 | -29,52| 234,48 -184,78| -785,0

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/5 2,61 41,91 0,00 0,0

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/6 2,52 54,27 0,00 00

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/7 -1,23 22,29 0,00 00
Jméno Klic kombinace

MSU-Sada B (auto)/1 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 1.50*259
MSU-Sada B (auto)/2 | 1.35%ZS1 + 1.35%752 + 1.35%253 + 1.35%254 + 1.35%ZS5 +
1.35%756 + 0.90*ZS8 + 0.75*2510

MSU-Sada B (auto)/3 1.15%751 + 1.15%252 + 1.15%253 + 1.15%7254 + 1.15%255 +
1.15%756 + 1.50*Z58 + 0.75%2510

MSU-Sada B (auto)/4 1.15%751 + 1.15%752 + 1.15%753 + 1.15%754 + 1.15%755 +
1.15%7S6 + 1.50*7510

MSU-Sada B (auto)/5 | 1.15%Z51 + 1.15%252 + 1.15%253 + 1.15%7254 + 1.15%255 +
1.15%756 + 1.50%259 + 0.75*2510

MSU-Sada B (auto)/6 | 1.15%751 + 1.15%252 + 1.15%253 + 1.15%754 + 1.15%Z55 +
1.15%756 + 0.90*Z59 + 1.50*Z510

MSU-Sada B (auto)/7 | Z51 + 252 + Z53 + 254 + Z55 + 256 + 1.50*258
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|14. POSOUZENI PODELNEHO RAMU NA VITR - 0SA 4

‘ GEOMETRIE - MODEL
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e f e T Fiie ot - '.;--,.”J,EE; ~J 3 2, 34 e 1714
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b e
| 1,64
T P ol TTHTT T T T
ul el - ol o (=
IE r IE f: f'c- J.'C_‘
[ i) 1] [} A i
| NITRNI SiLY
Vz - (MSU) [kN]
E.B,FEB ki [ —3,98 kN OB kN — 3 98 kM
ey ]
A e T ]
A
Z‘h
3,98 kN . = =
' 2 i
1,44 kN P
N ‘
~2 61 kN o p
I—10,28 kN 29,52 kN — 33,06 kN
29,597 kN — 33,06 kN
15,60 kN B —10.28 kN
M0, 28 kN 15,60 kN
My - (MSU) [kNm]
|
— 2 kNm 1,42 kNm —1,42 kNm ] 1,42 kNm
— B kN m
=
%
—1,42 kNm [71,42 kNgd 16,48 kNm E E
—15,06 kNm s Zz =Z
6, 05KkN oo
12,52 kNm | -5.85 kfm -84 e -
-5 .80 !«I:{E'r‘. 53,98 kNm oo —155,25 kMNm 136,19 kNm
= —184,78 kNm 169,25 kNm
"":."\_ "'],_'E' kN -"_'”.It,'." kNr"I
112 41 kNm 89,98 kNm
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DEFORMACE KONSTRUKCE
DEFORMACE (MSP-char.)
18,8 v :‘.. ] 20,8 mrn 8.2 mr 7
'\E
ns2mm
I“\I_ 3.8Bmm
‘: 3.8Bmm
"
“'_‘ -0,Z2mm § 0,2 mm
0.0 oy i @C i
VODOROVNE DEFORMACE:
W < Wi,
w < 1/300 =7000/300=23,33
22,70 < 23,33 mm= VYHOVUJE
| REAKCE (MSU)
Rz, Rx [kN]- (MSU)
. !u i 1
Ny iy
11 E
& .‘ ) | !
._____-——8'.'_3
< 3
Iﬂ
33,06 kNt =29,52 kN
Y :
261 kN —1,23kN iEkiis &
-_’C:: 10,28 kl\l‘l' 15,60 kN it
i :
v
=
-
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i
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Q=
-

My [kNm]- (MSU)

_;r‘-

1 AT

169,25 kN |~ 1Bd 7B kM
o AT ' ;
89,98 kN i) 12,41 kNm

&

Reakce

Linearni vypocet

Trida.: Vsechny MSU
Systém: Globain/
Extrém. Dilec

Wbér: Sn39, Sn40, Sn63
Uzlové reakce

Jméno Stav R. R M, e
[kN]  [kN]  [kNm] [mm]
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/1 10,28 34548 89,98 2604
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/2 -10,32| 524,19 71,87 -137,1
Sn39/N166 | MSU-Sada B (auto)/3 -15,60 45434 -112,41 -247,4
Sn40/N169 | MSU-Sada B (auto)/1 33,06 166,45 169,25 10168

Snd40/N169 | MSU-Sada B (auto)/4 3,10 277,97  -2263] -814

Sn40/N169 | MSU-Sada B (auto)/3 | -29,52| 234,48 -184,78| -785,0

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/5 2,61 41,91 0,00 00

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/6 252 54,27 0,00 0,0

Sn63/N174 | MSU-Sada B (auto)/7 -1,23| 22,29 0,00 00
Jméno Klic kombinace

MSU-Sada B (auto)/1 | ZS51 + ZS2 + ZS3 + Z54 + 2S5 + Z56 + 1.50*259
MSU-Sada B (auto)/2 1.35%751 + 1.35%252 + 1.35%7253 + 1.35%254 + 1.35%255 +
1.35%256 + 0.90*Z58 + 0.75%2510

MSU-Sada B (auto)/3 | 1.15%751 + 1.15%7252 + 1.15%Z53 + 1.15%754 + 1.15%Z55 +
1.15%756 + 1.50*2Z58 + 0.75*2510

MSU-Sada B (auto)/4 1.15%751 + 1.15%252 + 1.15%753 + 1.15%754 + 1.15%255 +
1.15%756 + 1.50*2510

MSU-Sada B (auto)/5 | 1.15%751 + 1.15%7252 + 1.15%253 + 1.15%754 + 1.15%Z55 +
1.15%756 + 1.50%259 + 0.75*2510

MSU-Sada B (auto)/6 1.15%751 + 1.15%252 + 1.15%753 + 1.15%754 + 1.15%255 +
1.15%756 + 0.90*259 + 1.50*2510

MSU-Sada B (auto)/7 | ZS51 + ZS2 + ZS3 + Z54 + 2S5 + ZS6 + 1.50*ZS8
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15. POSOUZENI ZAKLADNICH NOSNYCH PRVKU PREFABRIKOVANEHO SKELETU

Nazev: S1 - Sloupy
Akce: 110 Veverska BitySka
Vypracoval: , 25.3.2024 ; vypoéet dle CSN EN 1992
Beton: C40/50 fcd=26,7 MPa fctd=1,6 MPa(y.c=1,50 o.cc= 0 a.ct=1,00), A=0,18 m2 ; kryti tfminkd: 25mm
Ocel podélna, timinky - B500B fyd=434 8 MPa fyk=500,0 M k=1,08(y.5=1,15), A=3 769,9 mm2
Typ dilce: sloup WMy (M=0,0 kN) Iy -M_(Mz=0)
Navrhova situace: trvala + do¢asna Mz -267.7 ~ 267.7 KNm My - -501, 9 501,9 kNm
A N -B4427 ~ 17585 kN
o
8420 so00 [~ | —Je
T T -4500,0 — —
-3600,0
430 141 -2700,0
e o o0 -1800,0 =~ — +— —
-900,0 (—
. . 2420 |14 0,0 |
-280,0 - 900,0 —
3snn|—|—|—|—— 1annnl—
g Mz (My =
Mz -4(5N3h.(2 ~453,2 kNm
N 84427 ~ 17565 kN _
;;ggg et s e e e
s W T
4 ® | | e 1717
4500.0 —
-3800,0
¢ & ® O 4420 141 -2700,0
-1800,0
" 400 | R0
6420 G.07
800,0 — —
1aou.ol~c’LG
tim svislé: ¢6(25)/200 a=90,0° cotg(8):auto €£g8g
tfm. vodor.: 06(2s)/200 a=90,0° cotg(B).auto = SEr — -
Vzpér, imperfekce [m] [ N -64427~17565kN | My.-501,9~501.9kNm | Mz.-4532~4532kNm |
ve sméru B L0 jm.tuhost c0 | Dotvarovani
Y - ANO 8.800 [ 2.00 | 17600 9.60 pot dtek zatéZ ovani t0: 28 dnd |rel. vinkost okoli RH: 50%
Z - ANQ 9,320 [ 2,00 | 18,640 9.60 koneény ¢as dotvar. t: 80 rokd |obv. ve styku s prostf. u: 1 700 mm
pripocitat imperfekci-ANO: 8,800/400=0,022 tfida cementu: N soucinitel dotvarovani ¢: 1,850
Zaréiovaci stavy, vysledky [kN, kNm] (vybér)
€. Ned My Medy | Mrdy Mz Medz Mrdz Vyuz.NM | Vedy | Vrdy |Vedz |Vrdz | Vyuz.V | VyuzZziti
8 -400,0 -480] -1182| -1298| -600] -2721] -2989 91,0%| 350] 162,00 100[ 46,3 216% 91.0%
7 -400,0 -480] -1182| -129,8/ 60,0 2721 298.9 91,0%| 350] 162,00 10,0 46,3 21,6% 91,0%
5 -400,0 48,0 118,2 129,8] 60,0 2721 298,9 91,0%| 350] 162,00 10,0 46,3 21,6% 91,0%
6 -400,0 480 118,2 1298 600 -2721 -2989 91,0%| 350] 162,00 100[ 46,3 216% 91.0%
4 -400,0] -120,0] -2842| -330,9] -240 -104,7] -1219 859%| 350] 162,00 10,0 46,3 21,6% 85,9%
1 -400,0 120,0 284 2 330,9] 240 104,7 121,9 85,9%| 350] 162,00 10,0 46,3 21,6% 85,9%
9 -200,0 120,0 176,2 3222 240 422 77,2 547%| 350] 137,2] 100 39,2 25,5% 54 7%
11 -200,0 120,0 176,2 3222 -240 -42.2 -77,2 54,7%| 350] 137,2] 10,0( 39,2 25,5% 54,7%
13| -200,0 48,0 71,9 171,2] 60,0 107.7 256,4 42.0%| 350] 137,2] 10,00 39,2 25,5% 42.0%
14| -200,0 48,0 71,9 171,2| -60,00 -107,7| -2564 420%| 350] 1372 10,0 39,2 255% 42.0%
16 -200,0 -48.0 -719] -171,2] -60,0] -107.7] -256,4 420%| 350] 137,2 10,0[ 39,2 255% 42 0%

Posouzeni: trvala + docasna sitvace

Zdasady podél, tfm. vyztuze:ANO, VY HOVUJE ps,min= 0,20%

MSU ohyb+norm sila (M+N): VY HOVUJE (VyuZiti 91,0%) ps,max= 4,00%

MSU smyk (V): VYHOVUJE (VyuZiti 0,0%)  ps= 2,09% VYHOVUJE

V$echny posuz. situace: VYHOVUWJE (Vyuziti 91,0%] dmin:  20mm=12mm VY HOVUJE
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Nazev: V1 -Vazniky - Vaznik V1 ; Osa C e x 8 hEE Bl 02 e
Akce: 110 Veverska Bityska } h ’2¢25'
Vypracoval: Ing. Radim Novak, 11.7.2023 ; vypocet dle CSN EN 1992 400

||E 30,1401 Sq

’j’ 7 St
<
18,900 S 7
1 2425 1
1 1
g E =] 3|w]
= D g =g
4925 | 6025 | 4925
2,029 | 14,799 2,072
208180 | 208/250 | 2081300 [ 208/750 | 28/180
2.010 ] 3272 1 8,316 i 3.281 1 2.021
g P1-9.450 [ P1-9.450 ? .
18,500 I I
400
13g1 40 Sj
6625

M ateridly, souéinitele, nastaveni:

Beton: C35/45 fcd=23,3 MPa fctd=1,5 MPa(y.c=1,50 a.cc=1,00 a.ct=1,00) ; kryti tfmink(: 20mm

Ocel: B500B fyd=434,8 MPa fyk=500,0 MPa k=1,08(y.s=1,15) ; tfminky: B500B

Zatizeni: 6.10a: v.G=1,35 y.Q=1,50 6.10b: y.G=1,35x 0,85 y.Q=1,50 dotv.+snrét.: t.s=2dny t2=36500dn( RH=45,0% cement:N p=0,50
Pozar: kamenivo kfemiCité ; ocel valcovana za tepla ; teplotnikiivka normova ; metoda vypoctu: izoterma 500 (y.c=1,00 y.s=1,00)

Dilce
¢.| zacatek konec max. rozméry [m] beton | beton vyztuz [kg] spotieba
[m] [m] délka | vyska | §itka | [m3] [kal podéind | timinky | celkem [kg/m 3]
1 0,000 18,900/ 18,900] 1500 0,400] 3,912] 9781 1,1x551,0| 1,1x91,8] 707,1 181
ZatézZovaci stavy, spojita zatizeni 28=6,090 A=1,1[m, kN]
¢. |sch|éas|puv.] typ |kat. ¥0 |¥1 | W2 popis vzorec Fk [KN'm]| od [m]| do [m]
1 30 vl. tiha vlastnitiha (prameér) 5,18/ 0,000/ 18,900
2 30 stale stfecha 0,6'zs*A 402] 0,000] 18,900
3 30 stalé FV 0,40*zs*A 2,68 0,000/ 18,900
4 30 promén.| S3 | 0,50] 0,20 0,00]|snih 1*zs*A 6,70 0,000/ 18,900
5 30 stale podvésy 0,6'zs*A 402] 0,000] 18,900
Unosnost - Med, Mrd [kNm] VYHOVUJE Unosnost - Ved, Vrd, Vrdc [kN] VYHOVUJE
678,0 911,0

3753 4774 4787 3753 44 4476 4598 4481
2673

1240, 1280,9 2443 w\r\/’p/]_ieﬁ
1826.6 447 4476 4598 4481 5110
Med ——Mrd ——Ved ——Vrd ----—- Vrce
Pouzitelnost - prihyb [mm] VYHOVUJE Pouzitelnost - trhliny wk.It, wk.st [mm] VYHOVUJE

o~ <
-

37,80 45.23 37.80
75.60 S 7480 e 75,60
6334
128,60 126,60 T
Uz okamity (kv) Uz celkowy (k) - Uz celkowy (ch) 0,169 0,174 15 0,174 0,169
wemeee Uz limnokamgity /800 --—---—--- Uz.lim celkovy L/250 - Uz lim uziv. L/150 —wklt (lim 0,300) wkst (lim 0,400)
Unosnost poZdrni R60 - Mrd.fi [kNm] VYHOVUJE Unosnost poZdrni R60 - Vrd.fi [kN] VYHOVUJE
3001 386.3 533 387.3 300 1 34 352,9 364,0 3533 4000
-162,9
162.9
18115 343; 352,9 364,0 353,3 400,0
Med Mrd.fi —Ved  ----—- Vrdefi ——WVrdfi
REZ x=9,450 m, zprava beton: fcd=23,3MPa £.cu3=3,50% 2 25 98 434,8 465,9
Pl h=1 500mm @=0,000° umisténi vyztuZe v nenatoé. pr. 2 25 155 434,8 465,9
Beton: C35/45 horni wvyztuZ (a shora) p.st=1,40% p.st.min=0,16%
f.cd=23,3 f.ctd=1,5 MPa n d(mm) a(mm) fyd(MPa) fud(MPa) Zelezobeton
Med=1280,9 KNm 2 25 40 434,8 465, 9 n.o.=1 368mm, natodeni: 0,000°
ved=0,0 KN dolni vyztuZ (a zdola) h=1 500mm, he=1 403mm
n d(mm) a(mm) fyd(MPa) fud(MPa) Mrd=1826, 6 kNm
OHYB dolni vlakna 2 25 41 434,8 465,9
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OHYB dolni wvlakna
(poZarni R60)

Med.fi=785,1 kNm
beton:

fcd=35, 0MPa e.cu3=3,50%
umisténi wvyztuZe v nenatod. pr.

OHYB horni v1ldkna

(poZarni RE0)

Med.£fi=0,0 kNm

beton: fcd=35,0MPa e.cu3=3,
umisténi vyztuZe v nenatod.

horni vyztuZ (a shora) horni vyztuZ (a shora)
d(mm) a(mm) X (mm) fyd(MPa) tlak d(mm) a(mm) X (mm) fyd(MPa)
25 40 41 383,7 280,2 25 40 41 383,7

25 40 360 38354 280, 2 25 40 360 383,7
dolni wvyztuZ (a zdola) dolni wvyztuz (a zdola)
d(mm) a(mm) X(mm) fyd(MPa) tlak d(mm) a(mm) X (mm) fyd(MPa)
25 41 i 389,9 284,9 25 41 171 389,9

25 41 230 387,6 283,2 25 41 230 3i87,6

25 98 171 500, 0 379,1 25 98 171 500, 0

25 98 230 500,0 378,8 25 98 230 500, 0

25 155 171 500, 0 387,6 25 155 171 500, 0

25 155 230 500,0 387,86 25 155 230 500, 0
p.st=2,41% p.st.min=0,16% p.st=0,44% p.st.min=0,17%
Zelezobeton Zelezobeton

n.o.=1 303mm, natoéeni: 0,098° n.o.=1 354mm, natoé&eni: -0,
h=1 441mm, he=1 377mm h=1 442mm, he=1 42cmm

Mrd=1811,5 kNm

TRHLINY OHYBOVE
dolni:

Mrd=543, 3 kiNm

M.ch=1024,4kNm wk.st=0,1é4mm
M. kv=725, 3kNm wk.1t=0,117mm

horni: nevzniknou

SMYK (poZdrni Re&0)
ved.fi=0,0 kN

Beton: fcd=35,0 MPa

s5visly smér (Y):

Tfminky:

n dw(mm) fywd(MPa) s(mm) o(°)

2 8 350,86 300 90,000
pozarni hodnoty vétvi:

bod XY (mm) T("C) fywd(MPa)
(154;244) 525 350, 6
(24€;244) 525 350,6

taZena spodni vlakna

51.max=400 mm

bw=87 mm, z=1 239 mm
he=1 377 mm,
p.-w=0,39%

p.w.min=0,13% p.w.max=2,58%
5 vyztuZi je poéitdano

o.cw=1,00
cotg(0)=2,50
Vrdc=122,2

REAKCE (kN, kNm)

Reakce jsou nulové.

v1l=0,52

kN Vrd=364,0 kN

50%
pr.

tlak
280, 2
280, 2

tlak
284,9
283, 2
379,1
378, 8
387,6
387,6

B75°

|16. POSOUZENI TRAPEZOVEHO PLECHU

B T160/260

stavebn/ Sitka 780 nebo 520 ‘
celkova $itka 812 nebo 538

Povrchova aprava

’13 polyestersat

polyestersat
25 um

m pozink
m aluzinek

Technicka data

Barevnost

vzornik barev vyrobce

Sifka vstupu

1000 mm; 1500 mm

Stavebni Sitka

780 mm; 520 mm

Min./max. délka

2-12 mb pro tloustku do 0,75 mm
2-14 mb pro tloustku vétsi

Doplnky, pomicky

Srouby, tésnici pasky,
perforace, antikondenzacni textilie

Material

S 320 GD + Z200 nebo 275 dle PN-EN 10169
S 320 GD + AZ150 nebo 185 dle PN-EN 10346

Technické schvaleni

AT-15-3465/2006, AT-15-5605/2005

Polské norma

PN-EN 14782

Oznaéeni strany, na které je poZadovana
finalni povrchova Gprava. Neni-li zakaznikem
specifikovano, je finalni povrchova Gprava
na strané A.
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Vstupni data:

Rozpéti pole: 6090 mm

Zatizeni navrhové: 4 41 kN/m2

ZatiZeni charakteristické: 2 60 kN/m2 £ = &
Orientace profilu: POZITIV

Kritérium prahybu: L300

Sifka vnitfni podpory: 60 mm

Profil: T160 S320 t=1.50

Vysledky: (dvé pole):

VyuzZiti inosnosti: - mezni stav Gnosnosti 68,67%
VyuZiti Unosnostic - mezni stav pouZitelnosti 49,59%

Vypocet proveden dle PN-EN 1983-1-3:

= Pripadné bodové zatizeni od technologie musi byt na stfeSe umisténo pfimo nad
vaznikem!!! Trapézové plechy musi byt kladeny min. pres 2 pole!!!

|17. POSOUZENI OCELOVEHO RAMU SPOJOVACIHO KRCKU

l GEOMETRIE

216 —HEAZZD

B177/CS

E

<4

3@ §
Elnik {450; 4D0)

>0,

-
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\ JEDNOTKOVE POSOUZENI OCELOVYCH PRVKU NA MSU EC-EN 1993

i

o

Posudek ocelowych prvkii na MSU -
EC-EN 1993 S
Hodnoty: UC Celkovy

Linedrni vypoget

Tfida: Viechny MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 10: Globdlni |

Vybér: Ve o _\5

Sk

UCCeIkovy < 1; 00
0,24< 1,00 = OCELOVE PRVKY VYHOVUJI

|18. OPERNE ZDI |

Podlaha nové fesné pristavby lakovny je osazena o 2,50 m vyse oproti podlaze ve stdvajici ¢dsti
objetku. V misté vyskového odskoku jsou proti plisobeni zemniho tlaku navrZeny Zb monolitické (popr.
prefabrikované) thlové opérné zdi o celkové vysce max. 3,10 m. Opérné stény jsou navrZeny pro
maximdlni prevyseni terénti 2,50 m.

Zpusob zaloZeni opérnych zdi byl stanoven pro ndvrhovou tnosnost zdkladové pudy Rd = 170
kPa. Pri zaédatku provadéni vykopii bude pfizvan geotechnik, ktery na zdkladé skuteéné zjisténych
geologickych poméri posoudi zplisob zaloZeni, pfipadné navrhne jeho upravu a provede zdpis do
stavebniho deniku.

Zdkladova spdra bude vytvorena na potrebné vyskové urovni a bude pfipravena tésné pred
betondZi. Zemni plafi nesmi byt nijak znehodnocena (napr. destém, vyschnutim, pojezdem, atd.).
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Na dostatecné unosné a zhutnéné zdkladové spare bude proveden hutnény Stérkopiskovy
podsyp tl. 200 mm, ndsledné bude provedena pata opérné zdi tl. 300 mm z betonu C25/30, XC2 s
vloZenou betondrskou oceli B5008B, kryti vyztuZe betonem min. 50 mm.

Drik opérné zdi je navrZen tl. 340 mm z monolitického betonu 25/30, XC2 s vloZenou
betondriskou oceli B500B, kryti vyztuZe betonem min. 40 mm.

Opérnd zed musi byt za rubem trvale odvodnéna. Nad urovni paty bude provedena drendz ve
sklonu min. 0,5% z drendznich trubek PEC100 mm se zausténim do kanalizace nebo vsakovaciho
prostoru. Zdsyp za opérnou zdi musi byt z propustné Stérkovité zeminy chranéné geotextilii. Zpétny
zdsyp bude hutnén po vrstvdch tl. 300 mm, hutnéni bude provddéno lehkymi mechanizmy, opérnd zed’

musi byt pfi hutnéni zdsypu zabezpecena proti vyboceni. Zdsyp hutnit na 1d=0,8, D=95%.

l 18.1. POSOUZENI OPERNE STENY VYSKY 3,10m

Parametry vypoctu

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypoet aktivniho tlaku :  Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku :  Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe
Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy
Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zadkladovou sparu
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocCet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Geometrie
23,00
(0,34
1
2,80 ,00:1 e ==
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Zeminy

Trida F6, konzistence pevna, Sr > 0,8

Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni : oef = 18,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 5§ = 9,00 °
Zemina : soudrzna

Poissonovo Cislo : v = 0,40
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Materialy

Beton: C25/30
fo« = 25,00MPa
feem = 2,60 MPa

Betonarska vyztuz

B5008B
f,« = 500,00 MPa

Posouzeni stability

31,83 = e e

410 s

e 2,4

TR

1,35 - —

+Z
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Spoctené sily plisobici na konstrukci

Nazev Fhor Plsobisté Fyert Plsobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. napéti
Tih.- zed’ 0,00 -1,25 31,85 0,68 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -2,46 -0,20 0,01 0,25 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,53 3,53 1,02 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 12,87 -0,56 15,67 1,12 1,350 1,350 1,350
Uzitné 17,11 -0,71 17,06 1,05 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mies = 54,07 kNm/m
Moment klopici Movr = 27,44 kNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hres = 43,49 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 40,58 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 78,06 kPa
Unosnost zakladové pady
3,10 3,10 e e
A SRR S
o o e Ty
o oo T
[ [~
Sily piisobici ve stiedu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
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Posouzeni inosnosti zakladové piady

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita  egw

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

0,065
0,333

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Navrhova Gnosnost zakladové pldy R = 170,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pddy yry = 1,40

Max. napéti v zkladové spare c = 78,06 kPa
Unosnost zakladové pady Ry = 121,43 kPa

Unosnost zakladové p&idy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pddy VYHOVUIE

Posouzeni driku zdi

3,10 =—%6833 1

pe—53,53 [ =

0,61—= = =

+Z

l 6,00ks prof. 18, 0mm kr. 40,0mm_

+X — —

1,35 — - —

Posouzeni dfiku zdi
ViyztuZeni a rozméry prifezu
Profil viozky 18,0 mm
Pocet vlozek 6
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1 6,58 94,51 39,72 0,052 78,06
2 7,17 82,13 40,58 0,065 69,88
Normové sily plisobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
Eislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 4,23 68,11 27,52
2 4,23 68,11 10,41
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Kryti vyztuze
Sitka prlfezu
Vyska prifezu

40,0 mm
1,00 m
0,34 m

Stupen vyztuzeni p = 051% > 0,13 % = Pmin
Poloha neutralné osy X = 0,06 m < 0,19 m = Xmax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti  Vpqg = 141,93 kN > 141,62 kN = Vgq
Moment na mezi Gnosnosti Mrd = 183,29 kNm > 165,27 kNm = Mgg
Pr&fez VYHOVUIJE.
Posouzeni zdi v pracovni spaie 2,00 m od koruny zdi
s L?
16,11 -
2,00 33,33 ]
6.00ks prof, 13, 0mm. kr. 40.0mm— —  —
27,33 EE s
3,10 3,10 — — -
e +X S S |
e +Z = =
1,35 o S
Posouzeni zdi v pracovni spare 2,00 m od koruny zdi
Vyztuzeni a rozméry priifezu
Profil viozky = 12,0 mm
PoCet vlozek = 6
Kryti vyztuze = 40,0 mm
Sitka prlfezu = 1,00 m
Vyska prlfezu = 0,34 m
Stupen vyztuZeni P 0,22 % > 0,13 % = Pmin
Poloha neutralné osy x = 003m < 0,19 m = Xmax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti  Vpqg = 115,98 kN > 86,90 kN = Vg
Moment na mezi Ginosnosti MRd = 86,43 kNm > 74,60 kNm = Mg

Priifez VYHOVUJE.
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Dimenzovani horni vyztuze zakladu

3,10 3,10
24,16
,28
_ 6,00ks prof. 12, 0rmrh,kr. 50,0mm an
i
S ¥
135 h
28,18
+Z
Posouzeni zadniho vystupku zdi
VyztuzZeni a rozméry prirezu
Profil viozky = 12,0 mm
Pocet vlozek = 6
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prlfezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 028%
Poloha neutralné osy X 0,03 m
Posouvaiici sila na mezi Gnosnosti  Vpq = 100,45 kN
Moment na mezi Unosnosti Mprd = 68,72 kNm

Prlifez VYHOVUJE.

vV V AV

0,13 %
0,15 m
27,97 kN
6,13 kNm

= Pmin
= Xmax
VEd
= Mgd
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Dimenzovani spodni vyztuZe zakladu

31,85 e

S T

L ] g.00ks.prof. 12 0mm,kr. 50,0mm

— — 2,46— | I
AT S
| Ly SiEeenams
BE P
| L= w0 - = —
o -
& = = =
L) | — i e
Ly
+z
Posouzeni piredniho vystupku zdi
VyztuzZeni a rozméry prirezu
Profil viozky = 12,0 mm
Pocet vlozek = 6
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prlfezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 028 % > 0,13 % = Pmin
Poloha neutrainé osy X = 0,03 m < 0,15 m = Xmax
Posouvaijici sila na mezi Unosnosti Vgg = 100,45 kN > 38,38 kN = Vgq
Moment na mezi (nosnosti MRd = 68,72 kNm > 9,93 kNm = Mgg

Prifez VYHOVUIJE.
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19. POUZITE PROGRAMY

v’ GstarCAD 2017

RCS Concrete EC 4.00
MS Office

Scia Engineer

GEO5

AN NN

|20. ZAVER

Stavba bude provddéna odbornou firmou a za ucasti odborného technického dozoru. Pri
provddéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vsechny platné predpisy a technické normy.

Pri vyskytu jakychkoliv nejasnosti nebo pfi vyskytu zvysenych deformaci v konstrukcich budou
konstrukce ihned docasné zabezpeceny a statik bude ihned prizvan ke konzultacim.

Posuzované prvky nosné konstrukce jsou ze statického hlediska plné vyhovujici. Projektovanad
stavba bude za predpokladu splnéni uzitnych parametrd, akceptovdni materidlového a rozmérového
feseni bezpecnd a vyhovujici po strdnce pevnostni i deformacni. Charakter stavby nevyZaduje pldn
kontroly spolehlivosti konstrukci v priibéhu uZivani stavby.

Tato dokumentace slouZi pouze pro ucely stavebniho Fizeni, neslouZi pro realizaci stavby. Pro
realizaci stavby je nutné vypracovat realizacni dokumentaci stavby!!!

21. SOUBOR POUZITYCH PODKLADU, NOREM A TECHNICKYCH PREDPISU

[1] €SN EN 1990: Eurokdd: Zdsady navrhovdni konstrukci

[2] €SN EN 1991-1-1: ZatiZeni konstrukci — édst 1-1: Obecnd zatizeni — Objemové tihy, viastni tiha a uZitnd zatizeni pozemnich staveb
[3] CSN EN 1991-1-3: ZatiZeni konstrukci — ¢dst 1-3: Obecnd zatizeni — zatiZzeni snéhem

[4] CSN EN 1991-1-4: ZatiZeni konstrukci — ¢dst 1-4: Obecnd zatiZeni — zatiZeni vétrem

[5] CSN EN 1992-1-1:Navrhovdni bet. konstrukci — édst 1-1: Pravidla pro pozemni stavby

SN N N RN

[6] CSN EN 1993-1-1:Navrhovdni ocelovych konstrukci — édst 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby

V Blansku: 27.03.2024 Vypracoval: Ing. Radim Novdk

Kontroloval: Ing. Jaroslav Bransky
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