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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi RESENI

a) Technicka zprava
Ugel objektu, funkéni naplri

NavrZzena stavba bude slouzit jako hala pro lakovani kovovych &asti nabytku. V hale bude
smontovana technologie lakovny.

Hala je ve tvaru dvou obdélnikd. Je rozdélena na dvé casti. Prvni €ast je v urovni +2,5m od
podlahy stavajici lakovny a je pfistupna z vnitroarealové komunikace a po ocelovém schodisti ze
stavajici lakovny. Druha &ast je v urovni podlahy stavajici lakovny, ze které je i pfistup do této
asti. Casti rozdéluje opérna zed a bezpeénostni zabradli.

Z konstrukéniho hlediska je hala tvofena Zb montovanym skeletem. ZastfeSeni je feSeno
zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.

Opérna sténa je monoliticka zelezobetonova.

Soucasti navrhu jsou i bouraci prace stavajici opérné zidky a dvou oken v&etné parapetu.

Soucasti objektu jsou pfipojky kanalizace, elektro a vodovodu — napojeni ze stavajicich rozvodua v
arealu.

K narlstu pracovnikl stavbou nové haly nedochazi - pro odstaveni automobill slouzi stavajici
parkovaci stani.

Pozemek doteny stavbou skladovaci haly je souc€asti oploceného arealu firmy KOVO, vyrobni
druzstvo.

Architektonické feSeni

Navrhovany objekt je feSen jako nepodsklepeny jednopodlazni o rozmérech cca 31,15 x 23,11m a
celkové vySce cca 10,2m po uroven atiky.(viz.vykresova ¢ast)

Jedna se o novostavbu haly pro lakovnu.

Svisly nosny systém objektu tvori Zelezobetonové prefabrikované sloupy prarfezu 400 x 450 mm.
Obvodové stény haly budou tvofeny kompletizovanymi panely Sedé barvy. Z divodu konfigurace
terénu jsou z jihovychodni strany skladové haly navrzeny Zelezobetonové opérné stény.

Vstup je orientovan k jihozapadu.

ZastfeSeni je feSeno zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.

Materialové a dispoziéni reSeni

Hala je ve tvaru dvou obdélnik(. Je rozdélena na dvé ¢&asti. Prvni ¢ast je v Urovni +2,5m od
podlahy stavajici lakovny a je pfistupna z vnitroarealové komunikace, budou zde smontovany
stroje pro lakovaci linku a zaméstnanci sem budou chodit zfidka (pouze pfi kontrole, &i poruse).
Druha &ast je v urovni podlahy stavajici lakovny, ze které je i pfistup do této ¢asti. Zde budou mit
pFistup zaméstnanci, budou zde nasazovat vyrobky na drahu vedouci do linky lakovny. Casti
rozdéluje opérna zed a bezpecénostni zabradli.

Z konstrukéniho hlediska je hala tvofena Zb montovanym skeletem. ZastfeSeni je feSeno
zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.



Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter objektu neni nutno fesit jeho vyuzivani OTP dle vyhl. 398/2009 Sb.

Technologie vyroby

Nabizeny systém:

tunel pfedupravy postfikem

automaticky davkovaé chemie - prominent
plastova zachytna vana

susici pec

vytvrzovaci pec

jednokolejny podvésny dopravnik

hlavni Fidici rozvadéc

manualni Cisticka odpadnich vod

fidici a dohledovy systém
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0. roboticka lakovaci kabina s hdlv aplikaci nordson encore hd

Podrobny popis technologie v samostatném dokumentu POPIS PRASKOVE LINKY KOVO VD od
dodavatele.

Bezpednost prfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, Ze jsou respektovany pozadavky na bezpeCnost pfi uzivani stavby.
Bezpec&nost pfi uzivani stavby je povinen zajistit vlastnik stavby. Stavba bude provedena dle platné
projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotéenych organt a v souladu s platnymi
pfedpisy a bude uzivana k projektovanému ucelu. Prostory s nebezpeéim padu z vysky budou
chranény zabradlim. Elektroinstalace musi byt provedena dle platnych pfedpisl, objekt bude
chranén proti u€inkim atmosférické elektfiny.

Veskere konstrukce jsou navrzeny a feseny tak, aby splnovaly pozadavky hygienickych smérnic a
CSN.

PFi provadéni stavby budou dodrZeny predpisy, tykajici se bezpeénosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich”

Ochrana zdravi a pracovni prostredi

Veskeré stavebni prace budou provadény dodavatelsky odbornymi firmami.

BezpeCnost a ochrana zdravi tfetich osob bude zajist€na dodrzovanim pfislusnych
bezpecnostnich pfedpisu.

Osvétleni, oslunéni

Udaje o dennim osvétleni a oslunéni

Prosvétleni prostoru skladu je feSeno navrzenymi okennimi otvory a LED svitidly. Ve skladu se
neuvaZzuje s trvaly pracovnim mistem.



Reseni umélého osvétleni

Umélé osvétleni (LED svitidly) v poZadovanych hodnotach dle CSN - hodnota udrZované
osvétlenosti 200 Ix.

Akustika / hluk,vibrace-popis fesSeni

Stavba pfi bézném vyuzivani nezpusobi zvySenou hlu€nost v Uzemi. Zvlastni opatfeni nejsou
pozadovana.

Zasady hospodareni energiemi

Uspora energie je zajisténa spravnou volbou material(i obvodovych stén a stfe$niho plasté.
Energetické Uspory jsou zajistény pouzivanim materiall spliiujicich tepelné technické parametry
stanovené CSN 73 0540.

Jednotlivé konstrukce s rezervou spliiuji pozadavky novelizované CSN 73 0540 (uvedeny jsou
nékteré maximalné pfipustné hodnoty z tab 3 CSN 73 0540-2):

stfecha plocha a $ikma : Uy = 0,24 W/m? K
sténa venkovni : Un = 0,15 W/m2.K
dvefe ve vnéjsi sténé : Uy = 1,70 W/m2K
okna ve vné&jsi sténé : Uy = 1,50 W/m2.K

Ochrana stavby pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy je zajiSténa volbou vhodnych stavebnich materiald. VesSkeré
stavebni materialy podléhajici korozi (ocelové konstrukce) budou opatieny antikoroznimi natéry,
pfipadné jinou povrchovou Upravou (poplastovani, atd.).

Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Z hlediska pozarni bezpecnosti je posouzeni provedeno v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. ,O
technickych podminkach pozarni ochrany staveb“ ve znéni vyhl. 268/2011 Sb., CSN 73 0804
,Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty*, CSN 73 0818 "Pozarni bezpeé&nost staveb.
Obsazeni objekttd osobami", CSN 73 0810 ,Pozarni bezpeénost staveb. Spoleéna ustanoveni”,
CSN 73 0821 ed.2 ,Pozarni bezpe&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci‘ a
normami souvisejicimi.

Pozarné bezpecfnostni feSeni tvofi samostatnou ¢ast projektové dokumentace — viz ¢ast D1.3.

Udaje o poZadované jakosti navrzenych materidld a o pozadované jakosti provedeni

Stavba bude provedena v bézné kvalité za dodrzeni pfisluSnych predpisu.

Popis netradi¢nich technologickych postupt a =zviastnich pozadavkl na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

NeuvaZuji se.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dodavatelské dokumentace bude vypracovana k zb prefa konstrukcim a k pilotovym zakladim.



Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a
zkouSek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych — stanovenych prisluSnymi
technologickymi predpisy a normami

Neuvazuji se.

\1.2 Stavebné konstruké€ni FeSeni

a) Technicka zprava

KONSTRUKCE A PRACE HSV

Bouraci prace

Pfi stavebnich upravach bude odstranéna opérna zidka délky cca 26,8m, ¢ast betonového Zlabu,
Casti betonovych ploch a ¢ast vozovky.

Budou se bourat dvé stavajici okna v€etné parapetl pro vytvoreni vstupu do haly z puvodni
lakovny (viz.vykres €.9)

Zemni prace
Budou provedeny odkopavky a vykopy pro nové zakladové konstrukce (pilotazni rovina).

Zaklady

Vzhledem ke geologickym pomériim bude objekt zaloZen hlubinné pomoci ZB pilot FRANKI — viz
pilotové zalozeni, jeho soucasti je i staticky vypocet.

Prefabrikované sloupy skeletu budou osazeny do monolitickych kalichtd vysky 1,30 m viz. vykres
zalozeni. Piloty i monolitické kalichy jsou navrzeny z betonu C30/37, XC2, XA1 a vyztuzeny
betonarskou oceli B500B, kryti pilot 70 mm, kryti hlavic 30 mm. Pfi vychodni a jizni strané objektu
jsou navrzeny zb prefabrikované zakladové nosniky bez tepelné izolace.

Pod ocelovymi sloupy HEA 220 jsou navrzeny zb zakladové patky.

Zakladové nosniky jsou navrzeny tloustky 150 mm a vysky 1570 a 2200 mm. Zakladové nosniky
budou ukladany na monolitické kalichy do pfedvrtanych otvord a kotveny ke sloupim
prostfednictvim systémovych kotevnich prvkd (napf. HTA, Halfen-Deha). V jihovychodni ¢&asti
objektu jsou mezi sloupy navrzeny zb monolitické opérné stény tl. 300 mm. Opérné stény jsou
navrzeny z betonu C30/37, XC2, XA1 a vyztuZzena betonaiskou oceli B500B, kryti vyztuze 50 mm.
V misté styku sloup/opérna sténa bude sloup vybaven smykovou drazkou .

Primyslova podlaha ve vyrobni hale bude provedena tl. 200 mm z dratkobetonu C25/30 XC2,
XA1, vyztuzné dratky dl. 50 mm v mnozstvi 25 kg/m®. Bude provedeno profezani spar v modulu
cca 6 x 6 m. Pod primyslovou podlahou budou provedeny Stérkové pilife priméru 800mm
hloubky cca 5,0m a Stérkopiskova zemni deska tl. 400 mm. Pfimo pod podlahovou deskou je



pozadovan deformaéni modul Edef,2 = 60 MPa a pomér deformaénich modultl Edef,2/ Edef,1 <
2,5.

Nosné zdivo, svislé konstrukce

Nosny systém objektu tvofi Zelezobetonové prefabrikované sloupy. Sloupy jsou navrzeny prafezu
400 x 450 mm. VSechny sloupy jsou uvazovany jako vetknuté (osazeni do monolitickych kalichu).
Sloupy vynaseji prvky stfesSni roviny. Sloupy jsou opatfeny vy€nivajici vyztuzi pro propojeni
s vodorovnymi prvky, pro uloZeni vaznik( je zhlavi opatfeno kapsou. VnéjSi obvodové sloupy jsou
opatfeny kotevnimi prvky pro ukotveni zakladovych nosnikim popfipadé smykovou drazkou pro
napojeni Zb opérné stény.

V osach ,A-E, 5% zajiStuji nosnost ocelové sloupy HEA 220. Sloupy jsou opatfeny ocelovymi
ztuzidly. Mezi osami ,,C* a ,D“ jsou sloupy svazany zavétrovacim kfizem.

Oplasténi bude provedeno sténovymi kompletizovanymi panely tl. 150 mm (jadro z IPN) ve svétle
Sedém odstinu.

Vodorovné a ztuzujici konstrukce

V osach ,B-E" jsou pro zastfeSeni objektu navrzeny Zelezobetonové prefabrikované vazniky. Tyto
vazniky jsou ukladany do vidli¢ek sloupu. Vazniky jsou navrzeny jako sedlové, symetricke,
prifezové maiji tvar pismene ,T*. Stojina je navrzena v Sifce 140 mm s horni pfirubou Sifky 400
mm. Vazniky jsou navrzeny s parabolickym nadvySenim 30 mm.

Ztuzidla jsou navrzena zZelezobetonova prefabrikovana obdélnikového prifezu o rozméru 160 x
350 mm. Ztuzidla jsou ukladana na zhlavi sloupd.

V osach ,A*“ a ,F* jsou navrzeny stifesni Stitové tramy. Tramy jsou navrzeny obdélnikového prufezu
o rozmeéru 160 x 450 mm. Tramy jsou ukladany na zhlavi sloupu.

V osach ,A-E” jsou mezi ocelovymi sloupy a zb sloupy navrzeny ocelové prvky HEA 220. Na jedné
strané jsou svareny ke sloupum HEA 220 a na druhé jsou pfimontovany k zb sloupim. Jsou
osazeny Vv lehkém spadu smérem k ocelovym sloupm. Mezi osami ,C* a ,D“ jsou sloupy svazany
zavétrovacim kfizem.

Nosna vrstva stfeSniho plasté je navrzena z trapézového plechu T160/260 tl. 1,5 mm, z oceli S320
GD + Z200 v orientaci pozitiv.

StresSni konstrukce

Je navrzena tato skladba stfeSniho plasté:

S1 skladba stfeSniho plasté (DEKROOF 12-C — 543,7m2)

Hydroizolaéni (DEKPLAN 76)

- folie z PVC-P ur€ena k mechanickému kotveni

- plastova teleskopicka podlozka kotevniho systému dle EAD 030351

- ocelovy Sroub kotevniho systému dle EAD 030551

Tepelnoizolaéni (SG COMBI PIR, DESKY Z PIR) tl.120mm

- desky z polyizokyanuratu (PIR) v systémové kombinaci s deskami tepelné izolaci slozené ze
vzajemné se skryvajicich desek z ¢ediCovych mineralnich viaken tl.2x30mm, pro pozarni odolnost
stfech REI 30(DP1)

Tepelnoizolaéni (SG COMBI PIR, DESKY Z MW) tl.60mm

- vzajemné se prekryvajici desky z CediCovych mineralnich viaken t.2x30mm v systémové
kombinaci s deskami tepelné izolace z polyizokyanuratu (PIR), pro pozarni odolnost stfech REI




30(DP1)

Parotésnici, vzduchotésnici — (ALU-TEC FR) 0,45

- samolepici pas z sbs modifikovaného afaltu, s hlinikovou vlozkou a s nizkou pozarni zatézi
Pripravny natér podkladu (DEKPRIMER)

- asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel

Nosna, spadova konstrukce(trapézovy plech)

- T160/260 H.1,5 , z oceli S320 GD+Z200 v orientaci pozitiv

Vypiné otvort
Vnéjsi otvorové prvky (okna) jsou navrzeny plastové UW = 0,77-1,1 W/m2K..
Vstupni dvefe jsou navrzeny plastové a maji rozméry 900x1970 mm.

KONSTRUKCE A PRACE PSV

Upravy povrchi

Omitky, obklady

Sokl objektu bude opatfen mozaikovou omitkou v Sedém odstinu — viz vykres pohledu.

Natéry
Pfedpoklada se natér ocelovych dopliikovych konstrukci

Podlahy, povrchy

Podlaha je navrzena primyslova:

P1

-ochranna stérka

-dratkobetonova deska C25/30 XC2,XA1 (25kg/m3) 200mm
-hydroizolace junifol 0,6mm

-hutnéné sypané pénosklo fr. 0/63 (stlaceni 1:1,5) 180mm
-podkladni geotextilie 200g/m2

-Stérkopiskova deska nasp N1 (min. 40 a 60MPa) 220mm

Izolace proti zemni vlihkosti
Izolace proti vihkosti je v podlaze navrzena pomoci HDPE fdlie Junifol.
Hydroizolace ploché sttechy je navrzena foliova (PVC P DEKPLAN 76).

Tepelné izolace

Tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80mm je opatfen sokl objektu (A=0,035
W/mK).



Konstrukce zamecnické

Zamecnické prace spocivaji v montazi ocelovych dopliikovych konstrukci (pazdiky, nosniky,
pfistupovy zebfik, apod.)

Konstrukce klempirské

VSechny klempifské prvky (parapety, oplechovani,...) budou provedeny z hlinikového lakovaného
plechu bez dalsi povrchové upravy.
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Komunikace, zpevnéné plochy

Plocha chodniku ke vstupu do haly bude kryta betonovou dlazbou

P2
-zamkova dlazba 40mm
-kladeci vrstva fr. 4/8 40mm

-drcené kamenivo fr. 8/16 100mm

Bezpec€nost a ochrana pfri praci
Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrzeni platnych pfedpist a norem, z nichz
nékteré uvadim:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni konstrukci

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0804 Pozarni bezpecCnost staveb. Vyrobni objekty

CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 206-1 Beton - ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN 73 3610 Klempitské prace stavebni

ON 73 3630 Zamecnické prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 6005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 8101 LeSeni. Spoleéna ustanoveni.

CSN 74 3305 Ochrannd zabradli. Zakladni ustanoveni.

CSN 74 4505 Stropy a podlahy

CSN 73 3451 Podlahy z dlazdic

ON 74 4520 Podlahy. Naslapné vrstvy z dlazdic.

CSN 74 6401 Drevéné dvefe. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov.

CSN 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe — PoZadavky na zabudovani
Vyhl. 268/2009 O technickych pozadavcich na stavby

NV 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich

c.1) Staticky vypocet — viz. samostatna ¢ast PD



