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POUZITE NORMY, PREDPISY A LITERATURA:

-STNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci, biezen 2004.

-STN EN 1991 Zatizeni konstrukci

-STN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

- STN EN 1997-1 73 1000 Navrhovani geotechnickych konstrukci Cast1: Obecna pravidla
(ECT).

- STN EN 1997-2 73 1000 Navrhovani geotechnickych konstrukci Cast 2 : Prizkum a
zkouseni zakladové puady (EC7).

- STN EN 1997-1 OPRAVA 1, 73 1000 Navrhovani geotechnickych konstrukci Cast 1 :
Obecna pravidla

- STN 73 1002 Pilotové zaklady 04/1989 + komentar k STN 73 10 02.

- STN 73 10 04 Velkopriimérové piloty

. STN EN 206-1, CSN 73 24 03 Beton, ¢ast 1 Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, 09/2001,
zména Z2 z 2003. .

- STN EN 1536 STN 73 10 31 Provadéni specialnich geotechnickych praci - Vrtané piloty.
11/2001.

. STN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby. 11/2006.

O?I-g(‘)loq ENV 13670-1. Provadéni betonovych konstrukci - ¢ast 1: Spoleéna ustanoveni
zmeéna Z1 z 12/2003.

Pouzité softwary

. IDA NEXIS 32-80 + modul SOILIN program pro obecné statické, dynamickeé a stabilitni
vypocty

firmy SCIA CZ, s.r.o.

. Programové moduly Statika FIN 10 - Beton 2D STN, Beton 3D STN

Betonovy vysek STN - od firmy Fine spol.s r.0. Praha - pro posouzeni zelezobetonovych konstrukci
a zdiva.

. Vypocetni software pro geotechniku - GEO 5 firmy FINE s.r.o. Praha.

Ostatni podklady

- Masopust: Jan : Velkoprimérové vrtané piloty 1990,

- Masopust Jan.: Vrtané piloty, nakladatelstvi Cenék a Jezek 1994.

. R. Hela, P. Klablena, J. Kratky, J. Prochazka, P. Stépanek, J. Vacha: Betonové primyslové
podlahy, Edice betonového nakladatelstvi 2006.

increasing the support load. Brno konferenc~ Zakladani staveb 11/2006.

. Tichy, M. a kol.: Zatizeni stavebnich konstrukci. Praha, SNTL 1987. .

- Zatézovaci zkousky pilot Franki



TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU

Statickym vypocétem horni stavby bylo podle zatizeni sloupt stanoveno maximalni zatiZeni
na jednotlivé piloty Franki.

. VypoCet byl proveden na mezni a dovolenou unosnost tj.l.mezni stav a na sedani t,|.
l.mezni stav dle CSN 7310 02..

Jako vstupni Udaje pro vypocet pilot slouzily vysledky geologické sondaze.Byly stanoveny
hodnoty mezniho namahani zakladové pudy pod patami pilot i namahani pfenasené plastém
pilot.

Hodnoty edometrického modulu pfetvarnosti , thlu vnitfniho tfeni , totéIni kohese a
objemové hmotnosti byly do vypoétu zahrnuty z vysledku geologického prizkumu.

Vlypocet svislého zatizeni na osamélou pilotu byl proveden podle programuFINE 5-
piloty ,vypoCet 1. a 2. mezniho stavu Algoritmizace norem pro pilotové zaklady. Tento
program umoznuje ziskat prognézu chovani piloty na zakladé béznych geotechnickych Udaju
o podlozi.

Vypodet sedani byl proveden podle Komentare k CSN 73 10 02 Pilotové zaklady a podle
programu IDA NEXIS 32-80 + modul SOILIN program pro obecné statické, dynamické a
stabilitni vypoéty firmy SCIA CZ, s.r.o.



HLAVICE H1 : Sloup 400/450, Primér 1300 mm
Posouzeni vyztuze hlavice ve vodorovném sméru :
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Rozmér sloupu d = 400/450 mm, d/2 = 225 mm, Posuzovano dno hlavice REZ |- I
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Nejnepfiznivéjsi kombinace Momentu a Normalové sily

Modul N min | Mx My M ex/m/ |ey/m/ |e/m/ [Hx Hy |H
/kN/  [/kNm/ | /kNm/ | /kNm/ [N/ | /kN/ | [N/
Sloup 400/450 + 60- | 85,00 | 60,0 | 104,04 26,00 | 15,00 | 30,02

+125

Ast =2 Js R16mm =2.201cm2= 402cm?2 Z=0,75 +0,70=1,45m

4,02cm?.0,8.45kN/ cm?2-1,45 m > 104,04 kNm + 30,02 kNm x
209,84 > 104,04 +25,52 kNm
209,84 kNm > 129,56 kNm VYHOVUJE
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HLAVICE H1 : Sloup 400/450, Primér 1300 mm
Posouzeni vyztuze hlavice ve svislém sméru :
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Rozmér sloupu d = 400/450 mm, d/2 = 225 mm, Posuzovano dno hlavice REZ |- I

NejnepfiznivéjSi kombinace Momentu a Normalové sily

Modul Nmin | Mx My M ex/m/ |ey/m/|e/m/ |Hx Hy |H
/kN/ | /kNm/ | /KNm/ | /kNm/ IkN/ | /kN/ | [kN/
Sloup 400/450 + 60- | 8500 | 60,0 | 104,04 26,00 | 15,00 | 30,02

+125
Ast = 5x Js R12mm =5.1131cm2= 5655cm2 Z=0,954m
Ast = 6x Js R12mm =6.1,131cm?2 = 6,786 cm2 Z=0,954 m

Rstd = 450 MPa = 45 kN/ cm?
Ast .ys. Rstd.XZi > Md + Hhk

5,655 cm? .0,8.45kN/cm?. 0,954 m > 104,04 kNm + 30,02. 0,85
194,22 kNm > 104,04 kNm + 25,52
194,22 kNm > 129,56 kNm VYHOVUJE

6,786 cm? .0,8.45kN/cm?.0,954 m > 104,04 kNm + 30,02.0,85
233,05kNm > 104,04 kNm + 25,52
233,05kNm > 129,56 kNm VYHOVUJE




